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Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie  autora projektu o  zgodnoéci  sporzadzenia projektu

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Decyzja o warunkach zabudowy znak: RGB.6730.314.2011 z dn. 30. maja 2012r

Zmiana Decyzji o warunkach zabudowy znak: RGB.6730.267.2012 2 dn. 25. kwietnia
2013r,

Opinia geotechnicza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt zagospodarowania terenu

-czes¢ opisowa

-czes¢ graficzna

-informacja o obszarze oddziatywania obiektu
-analiza odprowadzenia wéd opadowych
PROJEKT BUDOWLANY:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

-czesS¢ opisowa

-czes¢ rysunkowa

PROJEKT KONSTRUKCYINY:

-czesSC opisowa

-cz€S¢ rysunkowa

INSTALACIE WOD.-KAN., C.0., GAZ:

~cze$¢ opisowa

¥

-CZeSC rysunkowa
INSTALACIE ELEKTRYCZNE:
-czes¢ opisowa

-Czesc rysunkowa
Charakterystyka energetyczna budynku ustugowego

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas wykonywanych prac na
projektowanym obiekcie

Kopie przynaleznosci projektantéw do Izby Budowlanej wraz z uprawnieniami




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
Z wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
| 8870W3, C.0., elektryczna, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarng

'oraz zagospodarowamem terenu (chodnikami, drogami wewn trznymi,
miejscami postojowymi, zielenia)

KATEGORIA OBIEKTU: XVII

KIELNAROWA
dz. nr ew. 12291

Lokalizacja:

WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k

INWESOr: | Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR QOSTAFIJCZUK
35-223 RZESZOW, ul. Lubelska 73/25
tel: (17) 30 700 60, 509 778 554

Jednostka
projektowa:

Dzialajqc na podstawie art. 20 ust. 4 prawa budowlanego oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowquu;acyml
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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BURMISTRZ TYCZYNA
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 ]
tel. 017 22-18-211, 310, 318

fax 017 22 19 217 Tyczyn, dnia 30 maja 2012r.

RGB6730.314.2011
DECYZJA
0 warunkach zabudowy
Dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm./ oraz art, ] ust. 2, art. 4 ust. 2
pkt 2, art. 54 w zwiazku z art. 64 ust. 1, art. 59 ust.1, art. 60 ust. 1, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U, z 2003r. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm./

PO rozpatrzeniu wniosku: WHY NOT USA Sp. j. 35 - 010 Rzeszéw, ul. Sokola 4 a
data wplywu 18 listopada 2011 r.

W sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
»budowa budynku ustugowego, zjazdu publicznego, studni kopanej, bezodplywowego zbiornika éciekéw na
dziatce nr ewid. 1229/1 oraz na czgsci dziatki nr ewid. 1001 potozonych w miejscowosci Kielnarowa, gmina

ustalamsposéh zagospodarowania terenu i warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne p.n.:
»budowa budynku uslugowego, zjazdu pu blicznego, studni kopanej, bezodplywowego zbiornika
Sciek6w na dzialce nr ewid. 1229/1 oraz na czesci dzialki nr ewid. 1001 polozonych w miejscowosci
Kielnarowa, gmina Tyczyn

dla WHY NOT USA Sp. i- 35 - 010 Rzeszéw, ul. Sokola 4 a

1. Rodzaj zabudowy: ustugowa;
2. Funkceja obiektéw: - budynek ushugowy — o funkceji administracyjnej;

- studnia kopana;

- bezodplywowy zbiornik Sciekow;

- zjazd publiczny;
Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia nalezy projektowaé zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i przepisami wykonawczymi do Prawa budowlanego.
Obiekt budowlany i Zwigzane z nim urzadzenia zaprojektowaé w spos6b zapewniajgcy forme
architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
3. Ustalenia dotyczace warunkéw i Wwymagaii ochrony i ksztaltowania lady przestrzennego:
- budynek ustugowy o funkcji administracyjnej,
- szerokos¢ elewacji frontowej budynku do 20,0 m,
- Wysokos¢ gomej krawedzi elewacji frontowe;j do 8,0 m, do kalenicy do 11, 0 m,
- geometria dachu: dach wielospadowy o kgtach nachylenia polaci dachowych do 40°,
- pokrycie dachu — blachg stalowa,
- nieprzekraczalna linia zabudowy — 15,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr

1400R (dziatka nr ewid. 1001 %

- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 30%,
- powierzchnia biologicznie Czynna co najmniej 20% powierzchni dziatki.
Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i krajobrazu:
Obowiazujg ograniczenia wynikajace z polozenia dzialki objetej decyzja w Hyzniensko-
Gwoznickim Obszarze Chronionego Krajobrazu funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia nr 77/05
Wojewody Podkarpackiego z dnia 3] pazdziernika 2005r. w sprawie Hyzniefisko-Gwoznickiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2103, z pézn.zm.).
W granicach Hymieﬁsko-Gwoénickicgo Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje si¢ miedzy
innymi : :
- dokonywania zmian stosunkow wodnych , likwidowania i niszczenia zadrzewien S$rédpolnych,
przydroznych i nadrzecznych.
Na terenie objetym decyzjg nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong prawna, -

- nie wystepuja roéwniez obiekty uznane /4 \t‘-”“] i &MMQWBma;J?ptﬁkdw
i rozrodu zwierzat w mysl ustawy o ochrohji:"t_‘ dy e 2N Doy
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W stanie istniejacym teren objety decyzja stanowig pastwiska Ps V o powierzchni 0,0957 ha, tereny
zabudowy mieszkalnej B o powierzchni 0,0549 ha.
Najblizsze zabudowania znajduja si¢ na dzialce objgtej decyzja (budynek mieszkalny jednorodzinny)

oraz w odleglodci od 25,0 m do 140,0 m i wigcej m znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, budynki gospodarcze, garaze oraz studnie kopane i kanalizacja lokalna, w odleglosci -

okoto 240,0 m usytuowany jest budynek ustugowy (dziatka nr ewid. 1241/5), od strony zachodniej

przebiega droga powiatowa dziatka nr ewid. 1001, od strony poludniowej wschodniej i zachodniej

w dalszej odleglosci znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane - rolne.

Uksztaltowanie terenu o nieznacznym spadku w kierunku wschodnim.

Lokalizacja budynku ushigowego o funkeji administracyjnej z zachowaniem powierzchni

biologicznie czynnej nie mniejszej niz 20% powierzchni dziatki, zastosowanie Zrédet energii cieplnej

pozwalajacej minimalizowanie ,niskiej” emisji zanieczyszczen do powietrza — nie wplynie

negatywnie na cel ochrony obszaru oraz nie naruszy wprowadzanych wyzej wymienionym

rozporzadzeniem zakazow dla Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przy zagospodarowaniu terenu i ksztaltowaniu zabudowy nalezy:

- zachowa¢ szczegdlng dbato$¢ o rozwiazania architektoniczne obiektu,

- ogrodzenie terenu usytuowaé w sposGb nie powodujacy utrudnienia dziko zyjacym zwierzgtom
ewentualnego dostgpu do wody,

- uwzglednié w szczegdlnosei ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw

wodnych.

Zgodnie z postanowieniem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 09.05.2012 r. znak:

L.dz. IRz 507.8.810.2012 nalezy na etapie projektowania dokona¢ w Podkarpackim Zarzadzie

Melioracji i Urzadzei Wodnych w Rzeszowie uzgodnienia lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego

na dzialce sasiadujacej z urzadzeniem melioracji wodnych podstawowych — potok Chmielnik oraz z

naturalnym ciekiem wodnym bez nazwy.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

- na terenie objgtym decyzjq nie wprowadza sig nakazow, zakazow i ograniczen wynikajacych

z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoiczesnej okreélonej

w ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami, bowiem teren objety decyzja jak i samo zamierzenie

nie podlega w/w przepisom.

Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zaopatrzenie w wode — ze studni kopanej,

zasilanie elektroenergetyczne — z istniejgcej sieci elektrycznej na warunkach okreslonych przez

dysponenta sieci i urzadzen,

odprowadzenie $ciekéw komunalnych — do projektowanego bezodplywowego zbiomika sciekow,

z obowiazkiem okresowego wywozu $ciekéw na oczyszczalnig Sciekow,

bezodptywowy zbiomnik $ciekow usytuowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

odregbnymi,

zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej na warunkach okre$lonych przez dysponenta sieci i urzgdzen,

gromadzenie i usuwanie odpadéw komunalnych - na zasadach obowigzujacych w gminie Tyczyn,

ogrzewanie obiektu w oparciu o indywidualne rozwigzania z zastosowaniem zrodet energii cieplnej

minimalizujacej ,,niska emisj¢” zanieczyszczen do powietrza,

odprowadzenie woéd opadowych - powierzchniowo po nie utwardzonym terenie wiasnym, zgodnie

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami odrgbnymi,

dostep do dziatki — projektowanym zjazdem publicznym,

zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1400R (dziatka nr ewid. 1001) relacji Kielnarowa-

Chmielnik-Zabratowka, w miejscowosci Kielnarowa — nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy

bezpieczenstwo ruchu na drodze, zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakimi

powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz.Uz 1999r Nr 43, poz.430) oraz na

warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi,
szerokos$é zjazdu nie mniejsza niz 5,0 m w tym szeroko$é¢ jezdni nie mniejsza niz 3,5 m i nie

wieksza niz szerolg:s'(ciezdm na drodze,
nawierzchnia zjazdi atiardeana, Za zgodnos¢ kopil z oryginalen
- Siwlerdzam Z up. %ismzs
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— przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,0 m,
— zapewnic ciaglos¢ odwodnienia wzdhiz drogi powiatowej Nr 1400 R.
— W granicach dzialki objetej decyzja zabezpieczyé do 6 — ciu utwardzonych miejsc do parkowania
samochodow,
= przy zagospodarowaniu dziatki uwzglednié przebieg istniejacej sieci infrastruktury technicznej
poprzez zachowanie przepisami wymaganych odleglosci obiektéw od sieci.
Zgodnie z postanowieniem Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie z dn. 30.04.2012 r. znak: ZDP-9-
DPD/4253/MPZ/158/12 nalezy:

» nie naruszaé pasa drogowego przy wykonywaniu projektowanej inwestycji, a w przypadku
koniecznoéci wejécia w teren pasa drogowego tylko za zezwoleniem zarzadu drogi w formie decyzji
administracyjnej po przedstawieniu uzgodnionej dokumentacji technicznej;

» lokalizacje projektowanego zjazdu publicznego realizowaé na warunkach pisma Zarzadu Drog
Powiatowych w Rzeszowie z dnia 11.01.2012 . znak ZDP-9-DPD/4251 p/2/12.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych och rony intereséw os6b trzecich:

planowana inwestycja nie moze powodowaé ograniczen praw osob trzecich, w tym nie moze

powodowag:

- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej wilascicielom dziatek sasiednich,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkéw
facznosci,

- pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci wywolanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej sig¢ na jego gruncie
wody opadowej ze szkodg dla terenéw sasiednich.

Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw Iub obiektéw

podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych:

na dzialce nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw i ograniczefi czy dopuszczen wynikajacych

z odrgbnych przepiséw, w tym z polozenia dziatki w:

- pasie technicznym, pasie ochronnym oraz morskich portéw i przystani,

- obszarze i terenie gémiczym,

- dzialka nie lezy na obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

stanowigcej zalacznik graficzny do niniejszej decyz;ji linig koloru czamego i literami ABCDEFGH.
UZASADNIENIE
Firma WHY NOT USA Sp. j. 35 - 010 Rzeszéw, ul. Sokola 4 a, w imieniu ktérej dziata petnomocnik Pan
Robert Skwara, zam. 37 - 300 Lezajsk, ul. Sandomierska 4 zwrécila sig z wnioskiem o ustalenie warunkéw

2130M) M bmogeys 31ejdo ourigoy
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- zabudowy dla inwestycji p.n. ,budowa budynku usfugowego, zjazdu publicznego, studni kopanej,

bezodplywowego zbiornika $ciekéw” na dzialce nr ewid. 1229/1 oraz na czgéci dziatki nr ewid. 1001
polozonych w miejscowosci Kielnarowa, gmina Tyczyn.

Dla wnioskowanego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosownie do art. 4 ust. 2 i art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz, U,
z 2003r. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm./ zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie obiektu
budowlanego wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w ustawy z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dokonano analizy wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.

Analiza wykazala, ze teren objety wnioskiem spelnia wymogi okreélone w art. 61 ust. 1 pkt 1-5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: :

- teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze,

- projekt decyzji nie jest sprzeczny z polityka przestrzenng Gminy i Miasta Tyczyn,

- nie narusza wymagar zachowania tadu przestrzennego urbanistyki i architektury, wymagan ochrony
srodowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowsge zabytkéw oraz dobr kultury wsp6lczesnej.
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W mysl art. 50 ust. 2 w zwigzku z art. 59 ust. 1 cytowanej ustawy decyzje o warunkach zabudowy
wydaje si¢ dla obiektdow wymagajacych pozwolenia na budowg. Nie ustala si¢ warunkéw zabudowy dla
przylgczy infrastruktury technicznej, jako niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 cytowanej wyzej ustawy, projekt decyzji zostat sporzadzony przez
osobg wpisana na list¢ Izby Samorzadu Zawodowego Urbanistow.

Decyzj¢ wydaje si¢ po uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust.4 pkt 6,
pkt 8, pkt 9, pkt 10, 10a cytowanej ustawy. Ustawowy wymobg uzgodnien wynikajacy z art. 53 ust. 4 pkt 1-5,
pkt 7, pkt 11 nie dotyczy przedmiotowego terenu.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2012 r. zwrécono si¢ w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6, pkt 10, 10a do Starosty
Rzeszowskiego o uzgodnienie projektu niniejszej decyzji. Pisma skutecznie dorgczono organom
uzgadniajacym w dniu 23.04.2012 r. Uzgodnienie dokonato si¢ na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy,
zgodnie z ktérym w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2012 r. zwrécono si¢ w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8 cytowanej ustawy do
Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Wydzial Spraw Terenowych II w Przemyslu o uzgodnienie
projektu niniejszej decyzji. Pismo skutecznie doreczono organowi uzgadniajacemu w dniu 23.04.2012 r.
Uzgodnienie dokonato sig w trybie art. 53 ust. 5S¢ w zwiazku z art. 60 ust. 1a ww. ustawy, zgodnie z ktérym
w przypadku niewyrazenia stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji przez
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnos$ci i uprawnienl oséb trzecich.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.
Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja o warunkach zabudowy innym
wnioskodawcom.
Niezaleznie od powyzszego wygasnigcie decyzji moze nastapic:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budoweg;

- z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub jego

zmiany, jezeli decyzja bylaby sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictw; istrza Tyczyna w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. 61
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WYNIKI ANALIZY
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla dzialki nr ewid. 1229/1 oraz czgéci
dzialki nr ewid. 1001 polozonych w miejscowoSci Kielnarowa, gmina Tyczyn

W celu okreslenia i ustalenia w decyzji wymagan dotyczacych nowej zabudowy
1 zagospodarowania terenu przeprowadzono analiz¢ funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w zakresie spelnienia warunkéw okreslonych w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm./

Analiza objeto obszar polozony w zasiegu od 25,0 m do 240,0 m od granic dziatki nr ewid. 1229/1
objetej decyzja. Integralng czescia analizy Jest zalgcznik graficzny na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sposob zabudowy i zagospodarowania na dziatkach polozonych w analizowanym obszarze
pozwala na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji parametréw, cech,
wskaznikéw ksztaltowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Funkeja obiektéw: - budynek uslugowy o funkcji administracyjnej;

- studnia kopana
- bezodpltywowy zbiornik $ciekéw;
- zjazd publiczny z drogi powiatowe;.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

— dzialki potozone w analizowanym obszarze maja dostep do tej samej drogi publicznej bezposredni
lub poprzez drogi wewngtrzne dojazdowe,

— cze$¢ dziatki objetej decyzja jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, dziatki
pofozone w analizowanym obszarze sy zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi
dziatka nr ewid. 1241/5 zabudowana jest budynkiem ustugowym,

— Istnigjgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia inwestycyjnego,

— fteren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne,

— decyzja nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi,

— na terenie nie przewiduje si¢ realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
1 ponadlokalnym,

— budynek ustugowy o funkcji administracyjnej wolno stojacy,

— szerokos¢ elewacji frontowej budynku do 20,0 m,

— wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do 8,0 m, do kalenicy do 11,0 m,

— geometria dachu: dach wielospadowy o katach nachylenia polaci dachowych do 40°,

— pokrycie dachu — blachg stalowa,

- nieprzekraczalna linia zabudowy — 15,0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr

1400R (dziatka nr ewid. 1001),

— projektowany bezodplywowy zbiornik $ciekow usytuowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami odrebnymi, _

— wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 30%,

— udzial powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 20% powierzchni dziatki,

obstuga komunikacyjna — projektowanym zjazdem publicznym z drogi powiatowej Nr 1400R

(dziatka nr ewid. 1001),

— W granicach dziatki nr ewid. 1229/1 objetej decyzjg zapewnié do 6- ciu utwardzonych miejsc do
parkowania samochod6w,

— zjazd publiczny z drogi powiatowej — nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo
ruchu na drodze, zgodnie z przepisami w zakresie zachowania warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich sytuowanie oraz na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi,

— przy zagospodarowaniu dziatki uwzgledni¢ przebieg istniejacej sieci infrastruktury technicznej

s

poprzez zachowanie przepisami wymaganych odleglosci obicktéw od sieci. 2 UB- Bpguiistrza
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, 2018-07-31
35-959 Rzeszow, ul. Grunwaldzka 15

AB.6740.6.80.2018

DECYZJA NR1286/6.80/2018

Na podstawie art. 28. art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz na podstawie art. 104
1 art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie
na budowe z dnia 13 kwietnia 2018 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla:
Why Not Travel Sp. z 0. 0., Sp. K., 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 108A;
obejmujace:

budowe budynku uslugowego wraz z wewngtrznymi instalacjami: wodociggows,
kanalizacji sanitarnej, gazows, c. 0., elektryczna, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
instalacja solarng oraz zagospodarowaniem terenu (chodnikami, miejscami
postojowymi, zielenig), na dzialce nr ewid. 1229/1 polozonej w miejscowosci Kielnarowa,
gmina Tyczyn; wedlug projektu budowlanego opracowanego przez Pana mgr inz. arch. Artura Ostafijczuka,
nr upr. A-97/01 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen; wpisanego na listg cztonkow
podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP pod nr: PK-0186;

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
a) roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢:
- zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiazujacymi przepisami,
sztukg budowlang oraz w granicach terenu obj¢tego pozwoleniem,
- zgodnie z warunkami okreslonymi w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach
i opiniach.
2 Szczego%owe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
funkcje¢ kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci. Przy prowadzeniu robdt, do kierowania
ktorymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnoéci techniczno-
budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Inwestor jest zobowiazany zapewnié
kierownika robot w danej specjalnosci, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pki. 1-4 oraz
art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;
- ustanowi€ inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci, stosownie
do tresci § 2 ust.1, pkt. 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 r., wsprawie rodzajow obiektoéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138,
poz. 1554).

UZASADNIENIE

Why Not Travel Sp. z o. 0., Sp. K., 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 108A; wnioskiem z dnia
13.04.2018 r.. wystapilo o pozwolenie na budowe budynku ustugowego wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c. o., elektryczng, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarng oraz zagospodarowaniem terenu (chodnikami,
miejscami postojowymi, zielenig), na dzialce nr ewid. 1229/1 polozonej w migjscowosci Kielnarowa,
gmina Tyczyn.

Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora stwierdzono, ze spelnil on niezbedne warunki do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wyszczegdlnione w art. 32 ust. 4 na wstgpie cytowanej
Ustawy Prawo budowlane. Stosownie do wymagan art. 33 ust. 2 do wniosku o wydanie pozwolenia,
dolaczyl wszystkie wymagane dokumenty, w tym o$wiadczenie o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Kontrola dokumentéw zlozonych przez Inwestora stosownie do wymagan art. 35 Prawa

Budowlanego prowadzi do stwierdzenia, ze zalaczony projekt budowlany jest kompletny, zostat
opracowany przez uprawnionego projektanta i posiada wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.



Jest zgodny z zapisami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30.05.2012 r., znak:
RGB.6730.314.2011 oraz ostatecznej decyzji zmieniajace] ww. decyzj¢ z dnia 25.04.2013 r., znak:
RGB.6730.267.2012, wydanymi przez Burmistrza Tyczyna.

W przypadku spelnienia wymagan okreslonych w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 Prawa
Budowlanego, organ nie moze odméwi¢ udzielenia pozwolenia na budowe, co ma miegjsce
w przedmiotowej sprawie, dlatego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 127a ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego od decyzji przystuguje odwolanic do Wojewody Podkarpackiego, ktore mozna
wnies¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna.

Proje‘lgft‘_ owlany, jake zalacznik nr 1 (bedacy w posiadaniu Inwestora, PINB

w Rzeszo

dlega oplacie skarbowej w wysokosci 539,00 zi na podstawie ustawy z dnia
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Otrzymuja:
Why Not Travel Sp. z o. 0., Sp. K., 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 108A;

2. afa.
Do wiadomoSci:
1. Burmistrz Tyczyna;
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. Batorego 9;
3. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Targowa 1.

Pouczenie:

I Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczg¢cia robot budowlanych wlasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolaczajac
na pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadezenie, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyj¢cie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informaci¢ zawierajgca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2 Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowg wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wladciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniv budowy, jezeli organ ten,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia
7lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obicktu budowlanego inwestor jest
obowigzany uzyska¢ decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych,
stacji obslugi pojazdow, myjni samochedowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw
magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem
placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wladciwy organ nadzoru budowlanego
(zob. art. 55 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4, Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob, art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowiazkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanic wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57
ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).



- N o N Niniefsza decyzja stafa sie ostateczn
BURMISTRZ TYCZYNA g 2105 2043,
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18
Ticzyn, dnin 6. OF. A218,

tel. 017 22-19-211, 310, 318 6. 07, AL
fax 017 22 19 217 Tyczyn, dma£5 kwiétriia 2013 roku
up. 18irza

RGB.6730.267.2012

DECYZJA

r g ) INSPEKTO
Dzialajgc na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 15620 I. f(odeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rtozpatrzeniu

wniosku:
WHY NOT USA Sp. j., 35 - 010 Rzeszow, ul. Sokola 4a

z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30
maja 2012 r. znak RGB.6730.314.2011 wydanej dla inwestycji pod nazwa: budowa budynku
ushugowego, zjazdu publicznego, studni kopanej, bezodplywowego zbiornika $ciek6w na dziatce
nr ewid. 1229/1 oraz na czgsci dziatki nr-ewid. 1001 polozonych w miejscowosci Kielnarowa,

gmina Tyczyn
ZMIENIAM

decyzje¢ o warunkach zabudowy z dnia 30 maja 2012 r. znak RGB.6730.314.2011
wydana dla WHY NOT USA Sp. j., 35 - 010 Rzeszéw, ul. Sokola 4a

W nastgpujacy sposob:
1. Na stronie pierwszej ust. 3, tiret 4, dotychczasowa treéé:

»geometria dachu: dach wielospadowy o katach nachylenia polaci dachowych do 40°”,

Zastepuje sig trescig:
»geometria dachu: dach dwuspadowy o katach nachylenia potaci dachowych do 40°”.

2. Wyniki analizy zabudowy i zagospodarowania terenu stanowigce integralng czgsé decyzji z dnia
30 maja 2012 r. znak RGB.6730.314.2011 zastepuje si¢ wynikami analizy zabudowy

1 zagospodarowania terenu NR 2.
Pozostale warunki zawarte w w/w decyzji pozostaja bez zmian.
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 listopada 2012 r. WHY NOT USA Sp. j., 35 - 010 Rzeszow, ul. Sokola
4a, zwrocila si¢ 0 zmiang ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30 maja 2012 r. znak
RGB.6730.314.2011, wydanej przez Burmistrza Tyczyna. Proponowana zmiana decyzji nie jest
sprzeczna z wymaganiami dotyczacymi ksztaltowania ladu przestrzennego i z innymi ustaleniami
wynikajacymi z przepiséw odrgbnych, oraz nie powoduje obowigzku powtémego uzgodnienia na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowariiu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647
z pozn. zm.). Tutejszy organ w wyniku przeprowadzonego postepowania na podstawie ztozonych
dokumentéw 1 przepiséw odrebnych stwierdza, ze wszystkie strony biorace udzial
w postgpowaniu wyrazily zgode na zmiane decyzji.

Biorac powyzsze pod uwage uzasadniona jest zmiana decyzji.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zalaczniki:
1.
Otrzymuja:
1. WHY NOT USA Sp. j., 35 - 010 Rzeszéw, ul. Sokota 4a
. Strony wg wykazu
3 Ala
Projekt decyzji opracowala:
mgr inz. arch. Aldona Wysocka
upr. nr A-159/90
spr. KZ

Wydanie decyzji zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie ant. 2 ust. 1 pki 2 ustawy 2 2006r. o oplacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pozn, zm /.
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RGB.6730.267.2012

WYNIKI ANALIZY ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 2
ZMIANA WYNIKOW ANALIZYZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU RGB.6730.314.2011

NAZWA INWESTYCJI: budowa budynku ustugowego, zjazdu publicznego,
studni kopanej, bezodplywowego zbiornika Sciekow
na dzialce nr ewid. 1229/1 oraz na czesci dziatki nr ewid. 1001

polozonych w miejscowosci Kielnarowa, gmina Tyczyn

WNIOSKODAWCA: Why Not USA Sp. j., 35-010 Rzeszéw, ul. Sokola 4a

Na stronie pierwszej pkt 2 tiret 10, dotychczasowa tres¢;
- ,geometria dachu: dach wielospadowy o katach nachylenia polaci dachowych do 40°”

Zastgpuje sig trescia:
- ,geometria dachu: dach dwuspadowy o katach nachylenia polaci dachowych do 40°”

Pozostale warunki okreslone w wynikach analizy nie ulegaja zmianie.

Analiz¢ opracowala:
m‘ m
mgr inz zrch. Aldona Wysocka Vigigjezy o
ﬁ%&éﬁﬁb m"ffé’f‘wcuo. 2% 2012

ow, ul. Podlesie 11 P
i Lougigisirzad
gk >
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Opinia geotechniczna
o warunkach gruntowo-wodnych

Lokalizacja: Kielnarowa — Dzialki nr ew. 1229/1, 1229/2, 1229/3
Gmina: Rzeszéw
Powiat: rzeszowski

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Mucha
ar upr. CUG 120-161

i ‘e GEBL0G UPRAWNIONY
mgr inz. Tomasz Cichoi g inz. Yomasz Cichon
nr upr. VII-1542 f,geal nr Vil - 1542

Kgz. 3

Rzeszow — czerwiec — 2012
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Spis trefei:

1. Wstep

2. Polozenie i morfologia terenu

3. Budowa geologiczna

4. Warunki wodne

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego
6. Wnioski

Zalaczniki:

1. Mapa orientacyjna w skali 1: 10 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

3. Karty otworéw badawczych

4. Przekroje geotechniczne

5. Zestawienie parametréw geotechnicznych
6. Objasnienia symboli i znakéw



1.Wstep

Opinia wykonana zostala w zwigzku z potrzeba rozpoznania dzialek pod katem przydatmosci
gruntéw pod budownictwo. Zadaniem prac i badas geologicznych byto rozpoznanie
warunkow gruntowo-wodnych oraz ustalenje parametréw  geotechnicznych gruntéow
zalegajacych w podiozu budowlanym. Dla wykonania zadania odwiercono reczng sonds
penetracyjng 6 otworéw rozpoznawczych o glgbokosci 4,0 - 4,5 m. Po kazdym marszu
$widra pobierano z koncéwiki préby gruntu do oceny makroskopowej. Okreslano w ten
sposéb rodzaj, konsystencje i wilgotnosé pobranych prébek. Po zakorczeniu wiercenia
otwory likwidowano urobldem, zachowujac naturalne nastgpstwo warstw. Miejsca wiercenia i
rzgdne otworéw okreslano w oparciu 0 mape syt.-wys. w skali 1:1000 (zal. nr. 2). Wyniki
graficzne prac przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw — zat. nr 3 i przekrojach

geotechnicznych — zat. nr 4.
2. Polozenie i morfologia terenu

Dokumentowany teren lezy w migjscowosci Kielnarowa na péinoc od zabudowar wsi.

Spadek terenu zaznacza sie¢ w kierunku wschodnim, tj. w kierunku doliny potoku
Chmielnicka Rzeka, ktéry przeplywa w odleglosci okolo kilkudziesieciu metréw. Obszar
badari geograficznie nalezy do Pogérza Dynowskiego (513.64), ktéry jest polozony pomigdzy

dolinami Wistoka i Sanu.
3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badas lezy w strefie brzeznej Zewmnetrznych Karpat
Fliszowych. Starsze podioze budujg tu utwory kredowe (senon), reprezentowane przez
piaskowce grubolawicowe, tzw. “warstwy inoceramowe jednostki skolskiej”. Wyzej zlozone
$q osady czwartorzedowe akumulacji deluwialnej, reprezentowane przez gliny pylkesag w
stanie twardoplastycznym i plastycznym.

4. Warunki wodne

Zasadniczy poziom wad gruntowych spodziewany jest tu w glebokich strukturach utworéw
kredowych (mogacych tu wystapi¢ w warstwach spekanych piaskowcow). Poniewaz poziom

12) |
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ten nie ma praktycznego znaczenia dla projektowania budynku, nie bedzie tu szczegdlowo

opisywany. Wystgpowanie wod gruntowych typu wsigkowego, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podloze gruntowe w okresic badati nawiercono we wszystkich otworach
rozpoznawczych w przedziale glebokosei 1,5 — 2,5 m ppt. Wahania glebokos$ci wystgpowania
wéd zalezg gléwnie od opadéw atmosferycznych i por roku. Wraz ze wzrostem ilosci opadéw
poziom wéd si¢ podnosi i odwrotnie. Reakcje wod gruntowych sa opdznione na wskutek
réznej predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia rodowisko gruntowe.
Zasadniczymi czynnikami decydujacymi o wielkosci tego opbinienia sg stopien
przepuszezalnosei gruntéw i dhugosé drogi infiltracji.

Przewaznie wody wsigkowe gromadza si¢ na kontakcie warstw bardziej przepuszczalnych i

warstw mniej przepuszczalnych. Po dhugotrwaltych opadach atmosferycznych lub po
wiosennych roztopach, wody tego typu moga pojawié nawet przy samej powierzchni terenu.

5. Ocena geotechniczna podioza gruntowego

Oceng przeprowadzono W oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw, wykonane w terenie,

- norme PN-81/B-03020,
- analize materiatéw archiwalnych dotyczacych rejonu badan.
Grunty zalegajace w podiozu do gigbokosci wykonanych wiercei zaliczono do dwéch warstw

geotechnicznych.
Warstwa Ia: sklada sie z wilgotnych glin pylastych barwy brazowej w stanie

twardoplastycznym
Warstwa Ib: skiada si¢ z wilgotnych glin pylastych barwy brazowej w stanie plastycznym

Gleby nie wydzielano jako osobnej warstwy. Grunty zaliczono do grupy C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane. Wartoéci parametréw geotechnicznych wyznaczone za pomocq
normy PN-81/B-03020. Zestawienie parametréw geotechnicznych przedstawia zalqcz:mk nr 5.

6. Whioski

1. Podloze gruntowe budujg osady czwartorzgdowe pochodzenia deluwialnego w postaci

glin pylastych.
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7.

Posadowicnic dopasowa¢ do udckumentowanych warunkéw geologicznych

uwzgledniajac wystgpowanie gruntu plastycznego.
Warunki geologiczne nalezy uznaé za proste.
Wykopy fundamentowe wykonywaé w porze suchej, nie nalezy uzywaé sprzetu

mechanicznego wjezdzajgcego do wykopu (mozliwos¢ tiksotropii gruntéw pylastych —
uplastycznienia sie pod wplywem wstrzaséw).

Sciany fundamentowe zabezpieczyé odpowiednig izolacja przeciwwilgociows

Zaleca si¢ wykonanie drenazu od strony stoku.
Gleboko$é przemarzania gruntu wynosi 1,2 m.

A%
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BUDYNEK USLUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPINIA  GEOTECHNICZNA KIELNAROWA, dz. nr ewid. 1229/1

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji archiwalnej oraz po
konsultacji ze specjalistyczng jednostkg geotechniczng ustalono dia terenu
inwestycji, nastepujgce warunki geotechniczne posadowienia budynku — wg
kryteribw okreslonych w Rozporzgdzeniv  Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. (Dz. U.z2012r. poz. 463)

-Kategoria geotechniczna:
Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej - jest to prosty budynek ustugowy o trzech
kondygnacjach, o prostej konstrukcji o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach
gruntowych 1. grunty jednorodne, zalegajgce poziomo, przy
zwierciadle wody grunfowej ponizej projektowanego poziomu
posadowienia  budynku oraz  braku niekorzystnych  zjawisk
geologicznych.
Uwaga: Kategoria geotechniczna mose ulec zmianie w przypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych (torfy,
namuty lub  grunty nasypowe) lub  wystgpienie gruntéw
niejednorodnych. W powyzszych  okolicznosciach, nalezy
powiadomi¢ projektanta, w celu podijecia decyzji co do dalszego
postepowania.

-Odwodnienie budowlane:
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia - zwierciadio wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

-Ocena przydatnosici gruntow stosowanych w budowlach ziemnych —
Nie dotyczy

-Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce - nie dotyczy

-Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdinej statecznosci podtoza gruntowego:
Wystepuja  warunki  gruntowe proste, brak  wystepowania
niekorzystnych  zjawisk geotechnicznych, zatozono nosnoéé w
poziomie posadowienia 0,15 Mpa.

-Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiekiu budowlanego i podtoza

gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacii, a takze wzajemnego

oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi:
Projektowane posadowienie bezposrednio na gruncie, poprzez
warstwe chudego betonu grubosci 10 cm, ok 1,60 m ponizej poziomu
terenu. W bezposrednim sqsiedztwie projektowanego budynku nie
wystepuja inne obiekty budowlane.

-Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow:
Teren pochyty, nie wystepuja w nim ruchy masowe takie jak
osuwiska.

-Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp

wykopow i nasypéw: nie dotyczy

-Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego:

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Stowackiego 24/56 35-060 Rzeszéw e-mail studioarch@wp.pl tel. 509 778 554

AR



BUDYNEK USLUGOWY PROJEKT ARCHITEK TONICZNO-BUDOWLANY

Zwierciadto wody ponizej poziomu projektowanego  poziomu
posadowienia budynku. Poziom wod gruntowych jest uzalezniony
bezposrednio od wystepujgcych opadéw atmosferycznych. Przy
prawidtowo wykonanej  izolacji przeciwwilgociowej nie wptynie
szkodliwie na budynek

-Ocena stopnia zanieczyszczenia podtozq gruntowego i dobér metody
OCzyszczania gruntu: nie dotyczy

GROW,

'fmcih' i iclanm
1/89
na%.:% u wspeé%mh.

spec. lech.-bud, zabytkach nieruch
>S07- 1404510197 radw S bAgy
7500 Jarostaw, ul. Limanows! =75 -
RERR AT T 821y

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ui. Stowackiego 24/56 35-060 Rzeszéw e-mail:studioarch@wp.pl  tel. 500 778 564
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

]

NAZWA BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
OBIEKTU
Z wewngetrznymi instalacjami: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa,
c.o., elektryczng, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarna
oraz zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami wewnetrznymi,
miejscami postojowymi, zielenia)
KATEGORIA KATEGORIA OBIEKTU: XVII
LOKALIZACJA KIELNAROWA
dz. nr ew. 122971
INWESTOR WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k
L Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn
Jednostka . STUDIO ARCHITEKTURY
projektowania: y ARTUR OSTAFIJCZUK J
ul.Lubelska 73/25
[ 35-233 Rzeszow
5 S tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl
Branza ARCHITEKTURA =
Projektant | mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk (%
upr.nr: A-97/01 o
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec y
upr.nr: 12/PKOKK/2106 O‘K’w\, '
Opracowata: mgr inz. arch. Natalia Wiater Wor
Branza INSTALACJE SANITARNE _— ) ]
Projektant | mgr inz. Stanistaw Sadej / %
upr. Nr: S-157/01 i
Sprawdzajacy | mgr inz. Aneta Samborska m
upr. Nr: PDK/0086/PW05/05
Branza KONSTRUKCJA
Projektant | mgr inz. Edward Makowiecki ‘%’L
upr. Nr: UAN/VII/8386/110/85 1 L
Sprawdzajacy | mer inz. Piotr Dartak
upr. Nr: PDK/0179/POOK/05 M 1
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant | mgr inz. Krzysztof Giab Q?M
upr. nr: PDK/0165/PWOE/05
Sprawdzajacy | mgr inz. Maciej Ferenc

upr. nr: PDK/0246/POOE/14

Hady Feres

DATA OPRACOWANIA Il 2018

r

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFLICZUK ul. Lubelska 73/25, 35-23 3 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060




“ Panstwowe Rzeszéw 06 czerwca 2018,

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

(|

RZ.1.5.434.217.2018

WHY NOT TRAVEL Sp. z 0. 0. sp. kom,
36-020 Tyczyn
Kielnarowa 108 A

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Rzeszowie
uprzejmie informuje, ze budowa budynku ustugowego oraz budowa przylacza kanalizacji -
deszczowej zlokalizowana w m. Kielnarowa, gm. Tyezyn na dzialce o nr ew. 1229/1
nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych.

W zwiazku z PoWyZszym w/w inwestycje uzgadnia sie bez uwag.

Marek Porgbski

V'YSH!U "OLECONY

Otrzymuja: 2018 -6~ ¢ g ZA ZWROTNYM
1. Adresat ] © TTTERANEM ODRICR

2. NWRz-MK. a/a

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionainy Zarzgd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarzgd Zlewni w Krosnie, Nodzor Wodny Rzeszéw
35-311 Rzeszow, ul, £ ugeniusza Kwiatkowskiego 2
T.(17)8541918 « F.(17) 854 19 18



BUDYNEK USEUGOWY PROJEK T ARCHITEK TONICZVO- BUDOWLANY

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA 1229/1 POLOZONEJ W
KIELNAROWE) OZNACZONEJ W PROJEKCIE GRAFICZNYM LITERAMI A.B,C,D,E.

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO

Z wewnetrznymi instalacjami: wodociggows, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o,
elektryczng, wentylagji Mechanicznej, klimatyzagji, instalacjg  solarng
oraz zagospodarowaniem terenuy (chodnikami, drogami wewnetrznymi, miejscami
postojowymi, Zielenig)

— — INWESTOR: WHY NOT TRAVEL spzoo,spk.—
KIELNAROWA 1082,
36-020 TYCZYN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania tereny- wydana przez
Burmistrza Tyczyna, ZNAK: RGB6730.314.2011, z dn. 30 maja 2012r.

* Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu- wydana przez
Burmistrza Tyczyna RGB6730.267.2012, z dn. 25 Kwietnia 2013r.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 sprawdzona z materiatami Z.U.D.p.
w Rzeszowie.

*  Wizja lokalna na dziatce inwestora,

*  Wskazania inwestora do projektu budynku.

* Obowiazujgce przepisy, normy oraz Prawo Budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii ZLIII- zagrozenia ludzi.
Na te inwestycje i dziatke zostato wydane pozwolenie na budowe dla WHY

STUDIO ARCHITEKTURY AR TUR OSTAFICZUK ul Lubelska 73/25 35-233 Rzeszéw, majl- studioarch@wp.p/



BUDYNEK USt UGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWILANY

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
-Zanieczyszczenia pylowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

2. ODPADY STALE
-Odpady (ok.2,8 dm3/db/osobe) nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach, opréznianych okresowo przez koncesjonowany
zaktad oczyszczania.

3. HAEAS
-Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji, a takze promieniowania.

4. WODY OPADOWE

——— -Odprowadzane powierzchniowo po terenie bez negatywnego wptywu na
dziatki sagsiednie.

5. Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia nie wplywa negatywnie na na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6. ODPROWADZANIE SCIEKOW
-Przytaczem kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

7. ZAOPATRZENIE W WODE
-Ze studni wg odrebnego opracowania

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Dziatka nr 1229/1 potozona jest w Kielnarowej (gmina Tyczyn). Sasiednia zabudowe
stanowig budynki mieszkalne, gospodarcze oraz budynek ustugowy. Na dziatce znajduja
sie dwa budynki jednokondygnacyjne o konstrukcji drewnianej, wykonane z drewna,
z dachem dwuspadowym, przekrycie z papy. Sa one przeznaczone do rozbiérki
(wg odrebnego opracowania).

Dziatka, na ktorej projektowany jest budynek ustugowy, potozona jest
po potudniowo- wschodniej stronie drogi publicznej. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej nr 1001- droga powiatowa.

Dziatka 1229/1 ma powierzchnie ptaska ze spadkiem ~4% w kierunku potudniowo-
wschodnim. Teren jest wolny od drzew i krzewéw. Na dziatkach sasiednich (w otoczeniu
urbanistycznym) znajduja sie budynki jednorodzinne murowane pokryte dachéwka i blacha
falist i jeden ustugowy, réwniez murowany, pokryty blachg na rgbek.

W odlegtosci ok. 10 m od projektowanego budynku, w kierunku potudniowo-
zachodnim usytuowany jest budynek ustugowy (dz. nr 1229/2).

Inwestor na dziatke 1229/1 uzyskat decyzje o warunkach zabudowy

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFLICZUK ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw, mail: studioarch@wp.p/



BUDYNEK USEUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

(ZNAK: RGB6730.314.2011 z dn. 30 maja 2012, oraz zmiane decyzji RGB6730.267.2012,
z dn. 25 kwietnia 2013r.)

Przez dziatke przebiega siec energetyczna, ktérej lokalizaga nie koliduje

z projektowang zabudowa oraz przytacz gazowy, ktéry zostat odciety w dn. 23.10.2012r.
Zgodnie z pismem znak: KSGIII/RDG/68a/533/2/12.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikagji i infrastruktury technicznej:

L ]

Wjazd na teren dziatki- od strony pétnocno- zachodniej z drogi nr 1001 poprzez
zjazd wg odrebnego opracowania.

Zaopatrzenie w wode- z istniejacej studni- wg odrebnego opracowania.
Zaopatrzenie w energle elektryczng- z istniejgcej sieci- wg odrebnego opracowania.
~ Zaopatrzenie w gaz- z istniejacej Sieci- wg odrebnego opracowania.
Odprowadzanie $ciekéw- do projektowanego bezodptywowego osadnika éciekdw-
wg odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wéd deszczowych- powierzchniowo po terenie wasnym
bez negatywnego wplywu na dziatki sasiednie.

Teren, na ktérym potozona jest dziatka 1229/1:

L ]

Obowiazujg ograniczenia wynikajace z potozenia dziatki objetej opracowaniem

w Hyzniensko- Gwoznieriskim Obszarze Chronionego Krajobrazu funkcjonujacego
na mocy rozporzadzenia nr 77/05 Wojewody Podkarpackiego z dn. 31 X 2005

w sprawie Hyzniensko- Gwoznickiego Obszaru chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2103 z pézn. zm.): dokonywania zmian
stosunkow ~ wodnych, likwidowania i niszczenia zadrzewier  $rédpolnych,
przydroznych i nadrzecznych.

Nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow objetych
ochrona prawna.

Nie wystepuja obiekty uznane za pomniki przyrody oraz miejsc gromadzenia sie
ptakéw i rozrodu zwierzat w mysl ustawy o ochronie przyrody.

Nie wprowadza si¢ nakazéw, zakazéw i ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej okreslonej

w ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami, bowiem teren objety nie podlega w/w
przepisom.

Nie lezy w pasie technicznym, pasie ochronnym oraz na terenie morskich portéw

| przystani.

Nie lezy w obszarze i terenie gorniczym.

Nie jest narazony na osuwanie si¢ mas ziemnych.

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFUCZUK ul Lubelska 73/25 35-233 Rzeszow, mail- studioarch@wp.pl
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BUDYNEK UStUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Projektuje sie budynek ustugowy, lokalizujac go od granic dziatki jak na zataczniku
graficznym. Odlegtos¢ projektowanego budynku ustugowego znajdujgcego sie na dziatce
1229/1 do najblizszego budynku ustugowego potozonego na dziatce 1229/2. Potozonego
na dziatce sasiedniej od strony pétnocno - zachodniej wynosi ok. 10 m i jest to najmniejsza
odlegtos¢ od budynkéw potozonych na dziatkach sasiednich, zgodna
z paragrafem 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Projektowany poziom posadzki projektowanego budynku ustugowego wynosi
+0,00= 225,45 m. n. p. m.

Teren zostanie uksztattowany zgodnie z czeicia graficzna  projektu
zagospodarowania (utwardzenia, czeéci dojé¢ i dojazdéw, parkingi) w sposéb
uniemozliwiajacy sptyw wod na dziatki sgsiednie. Na dziatce zlokalizowano miejsce
na pojemniki i odpady state oznaczone w czesci graficznej w odlegtosciach zgodnych
z warunkami technicznymi.

Podtoze dojs¢ i dojazdéw do budynku i opaski wokot budynku zostato
zaprojektowane z kostki betonowej jako rozbieralne na podktadzie z tzw. ~suchego
betonu”- w kolorach nawigzujacych do elewacji budynku.

Na dzialce projektuje sie¢ 5 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone do
korzystania przez osoby niepenosprawne.

Projektowana infrastruktura techniczna obstugi budynku (wg odrebnego opracowania)

* Zaopatrzenie w wode- z istniejgcej studni- wg odrebnego opracowania.

* Zaopatrzenie w energie elektryczna- z istniejgcej sieci- wg odrebnego opracowania.

= Zaopatrzenie w gaz- z istniejacej sieci-

* Odprowadzanie sciekow- do projektowanego bezodptywowego osadnika éciekéw-
wg odrebnego opracowania.

* Odprowadzenie woéd deszczowych- powierzchniowo po terenie wlasnym bez
negatywnego wptywu na dziatki sasiednie.

* Planowana zabudowa nie bezie miata negatywnego wphywu na érodowisko
naturalne i nie bedzie uciazliwa dla dziatek sgsiednich.

*  Okoliczne zabudowania sa murowane, z dachami pokrytymi materiatami niepalnymi.

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFLICZUK ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow, mail: studioarch@wp pl



BUDYNEK USEUGOWY PROJEKT ARCHITEK TONICZNO- BUDOWLANY

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU

W celu okreslenia przydatnosci gruntéw pod budowe budynku ustugowego,
dokonano oceny podtoza gruntowego. Podloze gruntowe budujg osady czwartorzedowe
pochodzenia deluwialnego w postaci glin pylastych. Posadowienie dopasowaé
do udokumentowanych warunkéw geologicznych uwzgledniajac wystepowanie gruntu
plastycznego. Warunki geologiczne nalezy uzna¢ za proste. Wykopy fundamentowe
wykonywac w porze suchej. Nie nalezy uzywa¢ sprzetu mechanicznego, wjezdzajacego
do wykopu ( mozliwos¢ tiksotropii gruntéw pylastych- uplastycznienie sie pod wptywem
wstrzasow).

Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ odpowiednia izolacja przeciwwilgociowa.

Zaleca sie wykonanie drenazu od strony stoku. Giebokoi¢ przemarzania gruntu

wynosi 1;2m. T
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Wymagania dotyczace klasy odpornoéci pozarowej projektowanego budynku
o wysokosci do 3 kondygnacji w tym poddasze uzytkowe, nie koliduja z Rozporzadzeniem
ministra Infrastruktury Dz U. Nir 75 z 2002y/.

Powyzsze wymagania dotycza facznej powierzchni uzytkowej, wysokosci budynku
konstrukeji nosnej budynku, dojs¢ ewakuacyjnych. Elementy zawarte w projektowanych
rozwigzaniach spetniajag wymogi wyzej powotanego rozporzadzenia.

Dziatka objeta opracowaniem posiada dojazd do drogi dz. nr 1001, ktéra spetnia
wymagania drogi przeciwpozarowe;.

Dostep do drogi publicznej dz. nr ewid. 1001 odbywa sie istniejacym zjazdem
z dziatki na 1229/1.

Okreslenie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych:

W projektowanym budynku ustugowym na dziatce 1229/1 kondygnacja dostepna
dla 0s6b niepetnosprawnych jest parter. W tym celu wejécie zostato dostosowane tak, aby
osoba niepetnosprawna mogta wejs¢/ wjechaé wézkiem inwalidzkim z poziomu terenu.

NiE MA POTREDM PRSI MR ehecdd  RBuoVNKU Dip O NVEPEHNOSARALINYCE,
PnGhre  we ?IZ?-E‘-GDLL"IB’ ﬁ‘E{ ZATRUONIAN f 1CH Ny Y Zgzfom ""ON'U“GN*CJ]‘}OH.
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BUDYNEK USEUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNG- BUDOWLANY

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Ogotem dziatka wynosi 1436,2 m’
Powierzchnia poddana opracowaniu 1436,2 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ustugowego 29577 m’
Powierzchnia utwardzen 322,57 m’
Pod zabudowe i utwardzenie przewiduje sie 618,34 m*
Powierzchnia zieleni 817,86 m’

—9. SPEENIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY:

ZAPIS W DECYZJI O WARUNKACH WSPOECZYNNIK PROJEKT
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Nieprzekraczalna linia zabudowy 15 m od krawedzi jezdni Warunek spetniony
Szerokos¢ elewacji frontowej Do 20 m 19,82 m
Warunek spetniony
Wysckosc¢ gornej krawedzi elewac;ji Do 8m 6,60 m
frontowej Warunek spetniony
Wysokos¢ do kalenicy Do11m 10,98 m
Warunek spetniony
Geometria dachu Dwuspadowy o katach Dwuspadowy 15°
nachylenia do 40° Warunek spetniony
Powierzchnia zabudowy Do 30% 295,77 m*/20,5%
tj. 430,86 m’ Warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie czynna Min. 20% tj. 287,24 m’ 817,86 m’56%
Warunek spetniony

ZOSTALY SPELNIONE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Artur Ostfijczuk
upr. Nr A-97/01
SPRAWDZILA mgr inZ. arch. Katarzyna Marciniec
upr. Nr 12/PKOKK/2016
OPRACOWALA mgr inz. arch. Natalia Zuba

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFILICZUK ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw, mail- studioarch@wp.p!




PROJEKT BLIDOWLANY

ARCHITEK TURY e e e S S

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

Nazwa

obiektu:
z wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
elektryczna, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarna oraz
zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami wewnetrznymi, miejscami
postojowymi, zielenig)

Kategoria

obiektu KATEGORIA OBIEKTU: XViI

budowlanego

o KIELNAROWA
Lokoliecicior dz. nr ew. 12291
Inwestor: WHY NOT. TRAVEL sp. z 0.0. sp.k

Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

Imig i nazwisko, nr uprawnier - projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. arch. Artur Ostafij 101

DATA OPRACOWANIA

2018

Ak



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci si¢ w granicach wiasnej dziatki.

2. Na podstawie analizy przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015 poz. 1422)
stwierdzono ze:

- zachowana zostata odlegto$¢ min. 4,00m przy sytuowaniu budynku ze &ciang posiadajgcg otwory
okienno-drzwiowe od granicy dziatki budowlane;.

- projektowany budynek jest niski, 0 max. wysokosci 10,98 m i nie powoduje przestoniecia $wiatla
dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach na dzialce
sasiednie;.

- miejsce gromadzenia odpadéw zostalo wyznaczone od poinocnej granicy dziatki, przy
projektowanym wjezdzie na dziatke.

3. Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi;
od strony potnocnej —teren wolny od zabudowy, odlegto$é do granicy opracowania 16,60 m
od strony wschodniej — teren zabudowy jednorodzinnej, odlegtosé do granicy 8,30 m

od strony zachodniej - odleglo$¢ do granicy dziatki od strony drogi 14,44 m

od strony potudniowej- teren zabudowy ustugowej, , odleglo$é do granicy 4 m

Przestanianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych: nie wystepuje.
Zacienianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych: nie wystepuije.

Istniejgce  usytuowanie miejsc postojowych w analizowanym obszarze wyznaczonym
w celu okreslenia oddzialywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sasiednich.

Podstawa opracowania
*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2013 , poz 1409 z pézniejszymi zmianami)

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z p. zm.)

Opracowanie:
mgr inz. arch. Artur Ostaffjczuk
upr. ni 1



ANALIZA CALOSC DRUK
Analiza odprowadzenia wéo opadowych

OBIEKT : BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO z
wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., elektryczna, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, instalacjg solarng oraz zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami
wewngtrznymi, miejscami postojowymi, zielenig)

ADRES :  KIELNAROWA, gmina Tyczyn,dz. nr ew. 1229/1

INWESTOR : wWHY NOT TRAVEL 8p. 2 0.0. sp.k,, Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

Rozprowadzenie wod opadowych czgici projektowanego terenu utwardzonego stuzgcego jako zaplecze
sporfowe, przewidzianc na przylegty teren zielony przy budynku objetym opracowaniem na terenie wiasnej
aziatki.

Wg danych z poradnika ,,nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych" W, Geigera i H. Dreiseitla - aby nie
zachodzito zjawisko zalewania terenéw przylegtych wydajnoi¢ wsigkania dia terenéw na ktére odprowadza sie
wody opadowe winna byé wigksza od wartosci doptywu wod opadowych - Qws > Qd.

Obliczenie iloéci wod opadowych z potaci dachowych i terenéw viwardzonych :

Qd=Fxepxqls

Powierzchnia rzutu potaci dachowych F 0,027 ha
Wspélczynnik sptywu powierzchniowego f = 0,95

Powierzchnia terenéw utwardzonych 322,57 m?
Wspotczynnik sptywu powierze hniowego y = 0.85

Deszcz jednostkowy ulewny q = 160 I/s/ha

Doptyw wéd opadowych

Qd= Qd = 0027 x 095x 160 + 0,0323x 0,85x 140
Qd= 850615215

Obliczenie wydajnosci wsigkania

Qws = % x Kf x Aws m¥h

Kf- wspotezynnik przesqczainoici dia gruntow gliniasto-pylastych wystepujgcych na terenie inwestycji

Kf=38x10°m/s

Aws - powierzchnia dyspozycyjna dla wsigkania waod

Aws= 872m?

Qws= 0,000038 x 05 x 872
Qws= 0,018657 m3/s = 16,57 I/s

Qws= 16,568 > Qd= 8,5062
Warunek umoizliwiajgcy catkowite odprowadzenie wéd opadowych z czesci terendw
utwardzonych na teren zielony dziatki inwestora zostaje spetniony.

mgr inz. Artur Ostafijczuk, upr.

Strona 1



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

mgr inz. arch. Natalia Wiater

NAZWA
OBIEKTU BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
z wewngtrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa,
c.0., elektryczna, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarng
oraz zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami wewnetrznymi,
miejscami postojowymi, zielenia)
KATEGORIA KATEGORIA OBIEKTU: XvII
LOKALIZACJA KIELNAROWA
dz. nrew. 1229/1
INWESTOR WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn
| icenastha— y - STUDIO ARCHITEKTURY
projektowania: ARTUR OSTAFIJCZUK
E;_-'-' 3 ul.Lubelska 73/25
& 35-233 Rzeszow
' ' tel. 509 778 554 lub 17 3070060
L e-mail: studioarch@wp. pl
Branza ARCHITEKTURA 1
Projektant | mgr inZ. arch. Artur Ostafijczuk
upr.nr: A-97/01 -
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec M
upr.nr: 12/PKOKK/2106
Opracowata:

DATA OPRACOWANIA VI 2018

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Wita Stwosza 10 35-113 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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BUDYNEK USLUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNQ-BUDQWLANY

OPIS TECHNICZNY
1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 Temat opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany  branzy
architektonicznej. Tematem opracowania jest budowa budynku ustugowego
z wewnetrznymi instalacjami: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
elektryczna, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarna oraz
zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami wewnetrznymi, miejscami

postojowymi, zielenia)

1.1 Zakres opracowania:
Opracowanie projektowe obejmuje nastepujgcy zakres inwestycji w branzy
architektonicznej:
- budowa budynku ustugowego
Integralna czescia niniejszego opracowania sg projekty branzowe:
- P.B. Konstrukcji
- P.B. Instalacji sanitarnych
- P.B. Instalacji elektrycznych
Zagospodarowanie terenu (chodniki, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, zielen) ujeto
w projekcie zagospodarowania terenu.

1.2 Podstawa opracowania.
- Decyzja o warunkach zabudowy, znak RGB.6730.314.2011 z dn. 28 maja 2012r.
- Zmiana decyzji o warunkach zabudowy, znak RGB.6730.267.2012 z dn. 25
kwietnia 2013r.
- Obowigzujace zapisy Prawa Budowlanego
- Zatozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem.
- Dokumentacja Geotechniczna wykonana przez mgr inz. Jerzego Mucha
- Projekty budowlane wszystkich branz
- Stwierdzenie zgodnosci P.B. pod wzgledem przepiséw sanitarnych, bhp, ochrony
p. pozarowej zostato dokonane przez rzeczoznawcow (pieczatki na dokumentacji).

2 DANE OGOLNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Funkgja:
Funkcja podstawowa: ustugowa — pomieszczenia biurowe

Funkcja uzupetniajaca: administracyjna

~ STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73725, 35-233 Rzeszow e-mail. studioarch@wp.p! tel 509 778 554



BUDYNEK USLUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Powierzchnia zabudowy 29577 m?

Powierzchnia uzytkowa 699,95 m?

Kubatura 2688,85 m®

Wysoko$¢ maksymalna 10,98 m

Wymiary podstawowe szerokos¢ 14,36 mdiugos¢ 19,82m

2.2 Przewidywana liczba os6b uzytkujacych obiekt:

— pracownicy: do 70 osob na wszystkich pietrach

2.3 Opis stanu istniejacego:
Dziatka nr 1229/1 potozona jest w Kielnarowej (gmina Tyczyn). Sasiednia zabudowe stanowig
budynki mieszkalne, gospodarcze oraz budynek ustugowy. Na dziatce znajdujg sie dwa budynki
jednokondygnacyjne 0 konstrukgji drewniane;j, wykonane z drewna,
z dachem dwuspadowym, przekrycie z papy. Sa one przeznaczone do rozbiorki
(wg odrebnego opracowania).

Dziatka, na ktérej projektowany jest budynek ustugowy, polozona jest
po potudniowo- wschodniej stronie drogi publicznej. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej nr 1001- droga powiatowa.

Dziatka 1229/1 ma powierzchnie ptaskg ze spadkiem ~4% w kierunku potudniowo-
wschodnim. Teren jest wolny od drzew i krzewéw. Na dziatkach sgsiednich (w otoczeniu
urbanistycznym) znajdujg si¢ budynki jednorodzinne murowane pokryte dachéwkg i blachg
falista. W odlegtosci ok. 10 m od projektowanego budynku, w kierunku potudniowo- zachodnim
usytuowany jest budynek ustugowy trzykondygnacyjny, wykonany w technologii murowane;j,
pokryty blacha na rabek (dz. nr 1229/2).

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw e-mail studicarch@wp.pl  tel. 509 778 554
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BUDYNEK UStUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor na dziatke 1229/1 uzyskat decyzje o warunkach zabudowy (ZNAK:
RGB6730.314.2011 z dn. 30 maja 2012, oraz zmiane decyzji RGB6730.267.2012,
z dn. 25 kwietnia 2013r.)

Przez dziatke przebiega siec energetyczna, ktérej lokalizacja nie koliduje
z projektowang zabudowag oraz przylgcz gazowy, ktéry zostat odciety w dn. 23.10.2012r.
Zgodnie z pismem znak: KSGII/RDG/68a/533/2/12.W odlegtosci okoto 10 m od granicy dziatki
w kierunku potudniowo- zachodnim usytuowany jest budynek ustugowy (dz. nr ewid. 1229/2).
Teren, na ktérym polozona jest dziatka, nie jest chroniony pod wzgledem gérniczym,
krajobrazowym i zabytkowym. Dziatki nie znajduje sie na terenach objetych szkodami
gorniczymi.

2.4 Rozwiazania architektoniczno — budowlane - forma i funkcja obiektu.
Budynek 3-kondygnacyjny /w tym poddasze uzytkowe/. Miedzy kondygnacjami strop
monolityczny, zelbetowy. Dach budynku dwuspadowy o polaciach nachylonych pod
katem 15°.
Budynek ustugowy o tradycyjnej architekturze, dostosowany jest do otaczajgcego
krajobrazu.

2.5 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania obiektu przez osoby
niepeinosprawne.

W budynku przewidziano dostep i obstuge osob niepetnosprawnych z poziomu parteru.
W celu umozliwienia korzystania z czesci obiektu przez osoby niepetnosprawne
zaprojektowano utwardzone wejscie do budynku z poziomu terenu, zapewniajgce wjazd
wozkiem inwalidzkim do hallu gtéwnego. Ponadto zaprojektowano miejsce postojowe
przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych jak pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

3 DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.
3.1 Ukiad konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej, strop ptytowy, monolityczny
oparty na $cianach, stupach i na podciggach. Dach o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej.
Posadowienie na fawach i stopach fundamentowych.

3.2 Opis konstrukcji.
Szczegotowy opis zastosowanych schematéw statycznych, rozwiazan konstrukcyjno -

materiatowych, zatozern przyjetych do obliczern konstrukcji i podstawowe wyniki tych
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obliczen, opis warunkéw i sposéb posadowienia budynku znajdujg sie w opisie projektu
konstrukeyjnego.

3.3 Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkéd goérniczych.

3.4 Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych.

sciany fundamentowe:
STYROPIAN EPS 100 6 cm

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
»DYSPERBIT”

SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA 24 cm

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
»DYSPERBIT”

sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych
TYNK ZEWNETRZNY

STYROPIAN EPS 100 12 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,2 eth

podioga na gruncie /piwnice/

TERAKOTA 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN EPS 100 2x5 cm NA ZAKLADKE 10 cm
BETON C12/15 15 cm
PIASEK 0-4 mm ZAGESZCZONY WARSTWAMI DO min.30
1s>0,95 cm
ZWIR 0-16 mm ZAGESZCZONY WARSTWAMI ~30cm

strop miedzy pietrami

WYKLADZINA DYWANOWA / TERAKOTA 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN EPS 100 5cm
FOLIA BUDOWLANA

STROP PLYTOWY ZELBETOWY 17 cm
dach
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BLACHA TRAPEZOWA/ NA RABEK STOJACY

LATY 4x4 cm
KONTRLATY 4x4 cm
FOLIA WIATROCHRONNA

WELNA MINERALNA /POMIEDZY KROKWIAMI 8x16 cm/ ™" 26

FOLIA PAROIZOLACYJNA
WELNA MINERALNA /POMIEDZY PROFILAMI RUSZTU/ 3 cm
PLYTY G-K 2x1,25cm NA RUSZCIE ALUMINIOWYM 2,5cm

3.5 lzolacje przeciwwilgociowe.
Pozioma na $cianach: 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco, zaprawa wodoszczelna
na styku taw i écian fundamentowych.
pionowa: elastyczna zaprawa uszczelniajgca DYSPERBIT.

Pozioma w posadzce przyziemia: folia hydroizolacyjna 2 x (zaktad przy styku ze

styropianem).

Sciany zewnetrzne stanowig konstrukcje no$na stropu i przegrode termiczng.

W projekcie przewidziano wykonanie Sciany zewnetrznej dwuwarstwowej z bloczkéw
z betonu komérkowego o gr. 12 cm i ocieplenia ptytami EPS 10 o gr. 12 cm, na zewnatrz tynk
silikatowy na siatce. Wspétczynnik przenikania ciepta dla tego typu $ciany k=0,28 W/m?K.

3.6 Kominy.
Kominy prefabrykowane systemowe keramzytobetonowe SCHIEDEL o przekroju kanatu
wentylacyjnego 12x17 cm. Na poddaszu w pomieszczeniu kotlowni i tazience wigczane
sg piece gazowe. Kominy spalinowe systemowe keramzytobetonowe SCHIEDEL MULTI 36x36
cm - srednica kanatu spalinowego @16 cm. Nalezy pamietaé, aby piece wigczane byly do

kominana  réznej wysokosci (réznica powinna wynosié min. 30 cm).

3.7 Dach.

Dach o konstrukcji krokwiowo - ptatwiowej wykonany z drewna sosnowego lub
swierkowego klasy C30. Murtaty mocowane do $cianek kolankowych przy pomocy kotew M12,
Przekroje i diugosci elementéw drewnianych wg. wykazu elementéw wigzby dachowej.

Nalezy pamieta¢ o naddatkach ok. 30 - 40 cm do dtugosci elementéw wigezby przy
zakupie materiatu.
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4.5 Stolarka zewnetrzna.
4.5.1 Okna.
Stolarka okienna drewniana lub z PVC wg zestawienia.
Maksymalny wspotczynnik k = 2,00 W/m?K. Nalezy stosowa¢ okna wyposazone w
nawiewniki, spetniajgce wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczen.

4.5.2 Drzwi.

Drzwi wejéciowe indywidualne, drewniane, aluminiowe lub stalowe.
5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

5.1 Posadzki i podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych, w pok. socjalnym i w komunikacji nalezy utozy¢ plytki

ceramiczne. W pomieszczeniach uzytkowych nalezy wykonaé posadzki zgodne z

opisiem poszczegdlnych warstw - wyktadziny dywanowe lub posadzki PCV.

5.2 Sciany.

Sciany parteru: wewngtrzne konstrukcyjne - murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego gr. 24 cm. Sciany wewnetrzne noéne murowane z bloczkéw z betonu

komorkowego gr. 30 cm, dzialowe z plyt gipsowo — kartonowych 2x 12,5 mm, na
ruszcie wypetnionym weing mineraing gr.5 cm. Sciany murowane nalezy wykonczyc

tynkiem cementowo.- wapiennym kat. Il

W' pomieszczeniach sanitarnych nalezy utozyé glazure do wys. min. 2 m. W
pomieszczeniu socjalnym glazura na $cianach powyzej blatu roboczego i ewentualnie
migdzy meblami wiszacymi.

Uwaga!: Na $cianach i sufitach zamiast tynkéw jak powyzej mozna wykonac tynki z plyt
gipsowo - kartonowych klejonych plackami gipsowymi do $cian lub uktadanymi na ruszcie
metalowym lub drewnianym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé ptyty
wodoodporne. W kazdym  przypadku nalezy zastosowaé sie do wskazan producenta.

5.3 Sufity.
Na stropach zelbetowych - tynk cementowo - wapienny kat. Ill, na poddaszu piyty
gipsowo - kartonowe GKF 12,5 mm (w pomieszczeniach mokrych GKF wodoodporny)
mocowany na ruszcie do konstrukcji dachu.

5.4 Stolarka wewnetrzna.
Drzwi wewnetrzne typowe wg zestawienia. W tazienkach, garderobach i pomieszczeniu
z kottem grzewczym nalezy montowaé drzwi z otworami wentylacyjnymi.
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5.5 Parapety.

Parapety wewnetrzne mozna wykonaé jako drewniane, kamienne, lastrykowe lub inne.

5.6 Powloki lakiernicze i zabezpieczajace.
Sciany wewnetrzne i sufity nalezy malowa¢ farbami dopuszczonymi do zastosowania w
pomieszczeniach uzytkowych. Kolorystyka wg wiasnego opracowania.
Elementy drewniane wewnatrz budynku nalezy malowac¢ lakierami dopuszczonymi
do zastosowan w pomieszczeniach mieszkalnych. Drewno narazone na kontakt z
wilgocig nalezy zabezpieczaé odpowiednimi $rodkami impregnujacymi. Elementy
stalowe przed naiozeniem powtoki wykoriczeniowej nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
6.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJL.
Powierzchnia zabudowy wynosi 295,77 m2

Powierzchnia uzytkowa 699,95 m2
Budynek jest niepodpiwniczony trzykondygnacyjny o wysokoéci 10,98 m i jest zaliczony
do budynkow niskich.

6.2 ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH.
Obiekt zlokalizowany jest w odlegtosciach od innych budynkéw, granic dziatek zgodnych
Z warunkami technicznymi.

6.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

Wigkszos¢ materiatow palnych znajdujgcych sie w budynku stanowi wyposazenie
pomieszczen tj. meble, regaly, szafki wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych,
ktorych temperatura zapalenia wynosi 270- 400°C. Ponadto wystepuja materiaty: zasiony,
wyktadziny i inny wystrgj wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia. Wystepuja réwniez
urzgdzenia techniczne takie jak: komputery, urzadzenia biurowe, czajniki, ktére posiadajg
palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych.

6.4 PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
W obiektach zaliczonych do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi z reguty nie wyznacza sie
obcigzenia  ogniowego. Orientacyjnie przyjmuje sig, ze w tego typu pomieszczeniach
biurowych gesto§¢  obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.
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6.5KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA ILOSC OSOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH, NA KAZDEJ KONDYGNAC.JI.
Zgodnie z postanowieniami § 208 ust 2 punkt 3 rozporzadzenia®
caly obiekt biurowy kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. llo§¢ personelu na
poszczegdlnych kondygnacjach wynosi:
Parter do 22 os6b personelu
| Pigtro do 24 0séb personelu
Il Pigtro do 24 oséb personelu

6.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.
Zarbwno w pomieszczeniach budynku ustugowego jak i w jego sasiedztwie nie
przewiduje sie stosowania materiatéw i substancii moggcych stworzy¢ strefy zagrozenia
wybuchem.

6.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.
Dia budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi dopuszczalna
wielko$é strefy wynosi 8000 m?.

6.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z §212 ust. 2 cytowane budynki niskie (N) zaliczone do kategorii ZLII
zagrozenia ludzi powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,B’ odpornosci
pozarowej.

Znaczy to, ze poszczegdine elementy winny posiadaé nastepujgca odporno$¢ ogniowa:

Gtowna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R 30
Stropy REI 60
Sciany zewnetrzne El 60
Sciana wewnetrzna El 30
Przekrycie dachu E 30

Uwagal!
Wszystkie elementy budowlane nalezy wykonaé z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.
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3.8 Wplyw realizacji budowy na interes oséb trzecich.
Projektowany budynek ustugowy i zatozony sposéb jego wznoszenia nie powodujg
naruszenia interesu 0séb trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego .

4 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.

4.1 Elewacje.
Sciany budynku tynkowane, malowane farbami elewacyjnymi w kolorach wg projektu.
Cokét tynki mozaikowe.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonacé z blachy aluminiowej w kolorach wg projektu.

4.2 Pokrycie dachu.

Dach pokryty blachg trapezowg lub na rabek stojgcy mocowang do tat sosnowych o

przekroju 5x4 cm. Nalezy stosowaé kompletne systemy pokryé dachowych z gasiorami,

systemem wentylacyjnym potaci dachowych i ewentualnie z wejéciem na dach.

Na rysunkach technicznych podane zostaty przekroje warstw dachu.

4.3 Obrobki dachowe.

Orynnowanie, obrébki blacharskie dachu nalezy wykonywaé z blachy stalowej,

miedzianej lub aluminiowej powlekanej. Kolor obrébek, rynien zblizony do koloru

pokrycia, rur spustowych zblizony do koloru elewagii.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych:

Elementy drewniane na zewnatrz budynku zabezpieczyé $rodkami chronigcymi przed
dziataniem  czynnikow atmosferycznych np. Altaxin, Intox S, Drewnochron P lub Altaxin.
Elementy drewniane wewnatrz budynku nalezy malowaé lakierami dopuszczalnymi do
zastosowania w pomieszczeniach uzytkowych np. Altaxin. Drewno narazone na kontakt z
wilgocig nalezy zabezpieczy odpowiednimi $rodkami impregnujacymi, a konstrukcije
dachowg dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom Ocean 41 lub Fobos M-2.

Mozna stosowaé inne $rodki dopuszczone do stosowania w  budownictwie
mieszkaniowym.

Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw do stosowania poszczegbinych preparatow.

4.4 Schody zewnetrzne i tarasy.
Podesty i schody zewnetrzne wykoriczone plytkami gresu antyposlizgowego,
mrozoodpornego z rowkami antyposlizgowymi na krawedziach stopni. Dojscia piesze i
dojazdy wykonane z kostki betonowej np. ,Polbruk".
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6.9 DROGI EWAKUACYJNE

Dopuszczalna dlugoéé przejsé ewakuacyjnych wynosi 40 m i nie bedzie
przekroczona.

Warunki ewakuacyjne spetnione zostaly poprzez wykonanie ewakuacyjnych wyjéé
w parterze.

Szerokos$ci wyjs¢ ewakuacyjnych, szerokosci pionowych i poziomych drég

ewakuacyjnych dostosowana jest do ilosci os6b przebywajacych w budynku.

Wszystkie drzwi wyjSciowa bedg mialy szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i beda otwiera¢ sie
na zewnatrz budynku.

6.9.1 Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen
Pomieszczenia zostang wyposazone w znaki informacyjne zapewniajace wizuaing
informacje o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zaréwno przy $wietle dziennym,
swietle sztucznym, jak réwniez przy braku o$wietlenia /przy naglym usunieciu $wiattal.

6.9.2 Oswietlenie awaryjne

Obiekt wyposazony bedzie w instalacie o$wietlenia awaryjnego /bezpieczenstwa i
ewakuacyjnego/.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie na drogach ewakuacji poziomej i pionowej w celu
umozliwienia fatwego i szybkiego opuszczenia budynku. Bedzie ono zapewniato
natgzenie oswietlenia w kazdym punkcie drog ewakuacyjnych nie mniejsze niz 0,5 Lx i
bedzie zataczone w czasie nie diuzszym niz po 2s od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Urzadzenia bedg zasilane z centralnego zrodta zasilania spoza przeciwpozarowego

wylgcznika pradu lub tez zastosowane zostang lampy z wiasnymi inwertorami na
oswietleniu podstawowym.

6.10 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe w tego typu obiektach nie wymagajg specjalnych zabezpieczen z
wyjatkiem:

* wykonania instalacji odgromowej zgodnie z Polskimi Normami

* wykonania gléwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktéry nalezy
zlokalizowac w obrebie gtéwnego wejscia do budynku

* zabezpieczenia wszystkich przepustéw instalacyjnych, przechodzacych przez
sciany i stropy wydzielen przeciwpozarowych, klapami odcinajgcymi lub w inny
rownorzedny sposob
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* rowniez przej§cia przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 60 lub El 60
nie bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi nalezy zabezpieczyé w podobny
sposob.

6.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja hydrantowa zewneétrzna 4x DN 25.

6.11.1 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci 1 szt. sprzetu / 300
m? powierzchni. Sprzet ten zostanie tak rozmieszczony, aby dtugo$¢ dojécia do tego sprzetu nie
przekraczata 30 m. Miejsca usytuowania tego sprzetu zostang oznakowane zgodnie z PN.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj. sie¢ wewnetrzna wodociggowa, instalacja $wiatta
ewakuacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
probi badan, potwierdzajgcych poprawno$é ich dziatania (§3 ust.1 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. Nr 80, poz. 563).

6.11.2 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zgodnie z PN-B-02864:1997 wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 20dm*/sek. lloéé te zapewniaja hydranty DN 80 zlokalizowane
w odlegtosci nie wigkszej jak 75m od budynku.

6.11.3 DROGI POZAROWE
Dziatka objeta opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej nr ewid 1001 i jest to
droga powiatowa. Droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4 m i no$nosci co najmniej 100
KN na o$ oraz promieniu skretu co najmniej 11 m zapewnia dogodne warunki dojazdu dla
jednostek strazy pozarnej. Droga ta speinia wymogi drogi przeciwpozarowej.

6.11.4 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Na stan bezpieczerstwa pozarowego budynkéw oprécz spetnienia warunkéw budowlano-
instalacyjnych i zabezpieczen przeciwpozarowych bardzo duzy wplyw majg uwarunkowania
organizacyjno-eksploatacyjne budynkéw oraz sprawowanie dozoru nad stanem technicznym
instalacji i urzadzen. Dlatego tez Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w
rozporzadzeniu z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, innych obiektéw
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budowlanych i terenéw w §6 nakiada obowigzek na wiascicieli zarzgdzajgcych lub

uzytkownikéw obiektu posiadania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcej:

1. Warunki ochrony ppoz. wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposoby uzytkowania i
prowadzonego

2. procesu technologicznego;

3. Sposéb poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w
4. obiekcie urzadzen ppoz. i gasnic;
5. Sposoby postgepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
6. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:;
7. Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;
8. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz
przepisami przeciwpozarowymi.
7 INSTALACJE.
W budynku przewidziano nastepujace instalacje wewnetrzne:
- elektryczna 220/380 V,
- wody cieptej i zimnej,
- grzewcza - kociot gazowy,
- sanitarna,
- wodociggowa,
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
- solarna.

8 WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Budynek przy zastosowaniu kotta grzewczego, posiadajgcego emisje zanieczyszczen nie
wigkszg niz przewidujg odpowiednie normy speinia warunki ochrony atmosfery.
Odpady state.
Na dziatce przewidziano miejsce na pojemnik na odpady state.
Emisja hatasow oraz wibraciji.
Projektowany budynek ustugowy ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasu | wibracji.
Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Projektowany budynek ustugowy nie powoduje szczegolnego zacienienia otoczenia ze wzgledu

na swojg wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegdinych zakiécernn w ekologicznej

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow e-mail studioarch@wp.pl tel. 509 778 554
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BUDYNEK USLUGOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych | podziemnych. Uzytkowanie
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowana.

UWAGI KONCOWE.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem robét. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisow BHP. Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy
zweryfikowaé projekt posadowienia budynku w zaleznosci od warunkow gruntowych
okreslonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste. Materiaty uzyte do budowy domu
powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Opragowanie

mgr inz. arch. Artur Q

mgr inz. arch.

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul Lubelska 73/25, 35-233 Rzesiow e-mail-studioarch@wp.pl tel 509 776 554
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Nazwa obiektu: | BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
z wewngtrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
elektryczna, wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji, instalacja solarna oraz
zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami wewnetrznymi, miejscami
postojowymi, zielenig)
e KIELNAROWA
Lokalizacja: dz. nr ew. 1229/1
IESTOE: WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn
Jednostka STUDIO ARCHITEKTURY
projektowania: : ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Lubelska 73/25
35-233 Rzeszow
tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl
Branza KONSTRUKCJA
Projektant | mer inz.Edward Makowiecki 5 ¥
upr. nr: UAN/VII/8386/110/85
Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Dartak ( ]
upr. nr: PDK/0179/POOK/05 ey

DATA OPRACOWANIA /Il 2018
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BUDYNEK USLUGOWY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - CZESEC KONSTRUKCYJNA

Lp. tresc skala
CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE
PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS ELEMEIQ:T(')W KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | POSADOWIENIE BUDYNKU

MATERIALY

AW N -

UWAGI

ZALACZNIK 1

1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

CZESC RYSUNKOWA

K 1 SCHEMAT FUNDAMENTOW 1:100
K 2 SCHEMAT PARTERU | " | 1:100

K 3 SCHEMAT | PIETRA | 1:100

K 4 SCHEMAT Il PIETRA ' | _ 1:100
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_ BUDYNEK USLUGOWY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI
dla ,,BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO”

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem  opracowania jest  konstrukcja budynku  ustugowego
zlokalizowanego w Kielnarowej na dziatce nr ewid. 1229/1. Projektowany obiekt to
budynek o Il kondygnacjach (parter i 2 kondygnacje nadziemne) o wymiarach rzutu w
osiach 18,74 x 13,58 m.

Budynek zaprojektowany jest w technologii szkieletowej zelbetowej -
monolityczne ptyty stropowe oparte na zelbetowych, wylewanych belkach i stupach.
Posadowienie budynku bezposrednie - zelbetowe stopy i tawy fundamentowe.
§ciany zewnetrzne - ostonowe murowane z betonu komorkowego, ocieplone
styropianem, Sciany wewnetrzne dziatowe gipsowo-kartonowe. Dach stromy,

dwuspadowy o drewnianej konstrukcji, kat nachylenia potaci 15 stopni.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczny opracowany przez Studio Architektury Artur
Ostafijczuk

- Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych opracowana
przez pana Piotra Marmuzniaka

- Uzgodnienia i wytyczne branzowe

- Normy wykorzystane przy zestawieniu obcigzen:
-PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
-PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Projektowane dopuszczalne obcigzenia uzytkowe stropéw: 2 kN/m2
Projektowane dopuszczalne obciazenia uzytkowe klatek schodowych:
4 kN/m2
-PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
sniegiem.
(Budynek zlokalizowany w lIl strefie obciazenia $niegiem Sk= 0,96 kN/m2)
-PN-77/B-02011/ Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem.
(Budynek zlokalizowany w | strefie obcigzenia wiatrem Wk= -0,55 kN/m2)

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 Rzeszéw e-mail:studicarch@wp.pl  tel. 509 778 554



BUDYNEK USLUGOWY

3 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

3.1 Dach - dwuspadowy, pochylenie potaci 15 stopni. Konstrukcja wigzby ptatwiowo-
kleszczowa z drewna klasy C27. Pokrycie dachu z blachy stalowej.

3.25tropy - zelbetowe, ptytowe o gr. 17cm, wylewane z betonu €20/25. Stropy w
wigkszosci zbrojone krzyzowo pretami ze stali BS00SP (AllIN).

3.3 Stupy - zelbetowe o przekroju kwadratowym, wylewane na budowie z betonu
C20/25, zbrojone pretami ze stali BSOOSP (AllIN). Strzemiona ze stali RB400(A-1l1).

3.4 Belki - belki Zelbetowe jedno- i wieloprzestowe, wylewane z betonu C20/25,
zbrojone pretami podtuznymi ze stali B500SP (AllIN). Strzemiona ze stali RB400(A-
).

3.5 Nadproza - belki zelbetowe, wylewane z betonu C20/25, zbrojone pretami
podtuznymi ze stali B500SP (AllIN). Strzemiona ze stali RB400(A-111).

3.6 Klatka schodowa - Biegi schodowe i spoczniki zelbetowe |, projektowane jako
ptytowe o gr. 18cm. Zbrojenie gtéwne jednokierunkowe ze stali B500SP (AIlIN).
Prety rozdzielcze ze stali RB400(A-II1).

3.7 Fundamenty - posadowienie bezposrednie w postaci stop i taw fundamentowych,
wylewanych z betonu C20/25. Stopy zbrojone dotem siatka z pretow ze stali 34GS
(Alll). tawy zbrojone podtuznie 4#12 B500SP (AllIN), strzemiona ze stali RB400(A-
).

3.8 Sciany fundamentowe - betonowe, wylewane z betonu C20/25.

3.9 Sciany nadziemia - sciany zewnetrzne - ostonowe, murowane z betonu
komérkowego, ocieplone styropianem. §ciany dziatowe kartonowo-gipsowe.

4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | POSADOWIENIE BUDYNKU

W celu poznania warunkow gruntowych na dzialce zostata wykonana
dokumentacja geotechniczna przez pana Piotra Marmuzniaka. Wnioski wynikajace z
przeprowadzonej oceny podioza: ,,Podtoze gruntowe buduja osady czwartorzedowe
pochodzenia deluwialnego w postaci glin pylastych. Posadowienie dopasowac do
udokumentowanych warunkow geologicznych uwzgledniajac wystepowanie gruntu
plastycznego. Warunki geologiczne uznaé¢ za proste. Wykopy fundamentowe
wykonywac w porze suchej, nie nalezy uzywac sprzetu mechanicznego wjezdzajacego
do wykopu (mozliwos¢ tiksotropii gruntow pylastch - uplastycznienia sie pod wptywem
wstrzaséw).  Sciany  fundamentowe zabezpieczy¢  odpowiednia  izolacja
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przeciwwilgociowa. Zaleca sie wykonanie drenazu od strony stoku. Gtebokos¢
przemarzania gruntu wynosi 1,2m.”

Przyjeto posadowienie na poz. -1,60 w warstwie la - glina piaszczysta o
IL=0.19, p=2.03 t/m3, Cu=18 kPa, ®u=18°. Parametry gruntu w poziomie
posadowienia nalezy potwierdzi¢ przez uprawnionego geologa.

5 MATERIALY
~ Beton konstrukcyjny elementéw monolityczny C20/25 (B20)
— Stal zbrojeniowa AllIN B500SP i A-11l RB-400
- Drewno sosnowe klasy C27
- Bloczki z betonu komérkowego Ytong (24 cm) na zewnetrzne $ciany ostonowe
- Bloczki z betonu komoérkowego Ytong (30cm) na wewnetrzng sciane
wypetniajaca

6 UWAGI

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robét budowlanych. Wykopy i prace
fundamentowe wykona¢ w okresach suchych. Nalezy dokona¢ odbioru parametrow
gruntu w poziomie posadowienia. Po wykonaniu wykopu niezwtocznie rozpocza¢ prace
budowlane, nie dopusci¢ do zalania wykopu. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
i porownac z projektem architektonicznym i branzowymi.

Projektowat :
mgr inz. Edward Makowiecki
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1. Snieg 15st

ZALACZNIK 1
ZESTWIENIE OBCIAZEN

nr |Rodzaj Wartosé | Mnoznik obciazenie wspél. Obciazenie |
obcigienia [m] charakter. [kN/m2] | obc. oblicz. [kN/m2]
1 |Obcigzenie 0.960 1.000 0.960 1.500 1.440
S$niegiem
L s5,=0.960| 1.500 s%=1.440
2. wiatr 15st - ssanie
nr |Rodzaj Wartosé | Mnoznik obciazenie - wspbi. Obcigzenie
B obcigzenia [m] charakter. [kN/m2] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Obciazenie -0.368 1.000 -0.368 1.500 -0.552
wiatrem
Wk =-0.368| 1.500 wd =-0.552
3. ciezar pokrycia
nr |Rodzaj ~ [Warto$é|Mnoznik obciazenie wspo1. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. [kN/m2] | obc. oblicz. [kN/m2]
1 |blacha stal 0.055 1.000 0.055 1.200 0.066
"na rgbek" -
2 |taty, 6.000 0.020 0.120 1.300 0.15%56
kontriaty,
folie
3 |welna min. 1.000 0.250 0.250 1.200 0.300
25cm
4 srtop 0.220 1.000 0.220 1.300 0.286
podwieszany
g-k
g*,=0.645| 1.253 g%=0.808
4. piyta stropowa
nr |Rodzaj Wartosé|Mnoznik obcigzenie wspbi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m2] | obc. oblicz. [kN/m2]
1 |piytki gres na| 21.000 0.020 0.420 1.300 0.546
kleju l1+lcm
2 |wylewka cem. z| 24.000 0.050 1.200 1.300 1.560
siatksg
3 |styropian 5cm 0.450 0.050 0.023 1.200 0.027
4 strop zZelbet 25.000 QLT 4,250 1.100 4,68
17cm
5 |tynk cem-wap 12.000 0.015 0.285 1.300 0371
1l,5cm
6 |obc. zastepcze 0.240 1.000 0.240 1.400 0.336
od Scianek
dziai. (g-k)
7 Obcigzenie 2.000 1.000 2.000 1.400 2.800
uzytkowe
Q*,=8,418| 1.233 Q?,=10,32

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 Rzeszow e-mail:studioarch@wp.pl  tel. 509 778 554




|

BUDYNEK USLUGOWY

5. Sciana zewnetrzna

nr |Rodzaj Wartosé|Mnoznik obciazenie WSp6L. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m2] | obec. oblicz. [kN/m2]
1 tynk zew. 19.000 0.015 0.285 1.300 ¢.371
2 |styropian 1l2cm 0.450 0.120 0.054 1.200 0.065
3 [beton 9.000] 0.240 2.160 | 1.100| 2.376
komérkowy 24cm
4 |tynk cem- 19.000 0.015 0.285 1.300 (¢ e U
wap.1l,5cm
g¥,=2.784| 1.143 g%=3.182/
[ | ]
6. Sciana fundamentowa 25cm
nr |Rodzaj Wartosé¢ |[Mnoznik|  obciagzenie wSpot. Obciazenie |
cbcigtenia [m] charakter. [kN/m2] | obc. oblicz. [kN/m2]
1 |styropian 0.450| 0.100 0.045 | 1.200 0.054
10cm
2 éciana beton. 24.000 0.250 6.000 1.100 6.600
25cm
gﬂ=6.045 1.101 gﬂ=6.654
7. Sciana wew. 30cm
nr |Rodzaj Wartos¢ [Mnoznik|  obciazenie wspok. Obciazenie |
obcigzenia [m] charakter. [kN/m2] | obc. oblicz. [kN/m2]
1 tynk cem-wap 19.000 0.015 0.285 1.300 0.371
1.5cm
2 beton 9.000 0.300 2.700 1.100 2870
komérkowy
30cm
3 tynk cem- 19.000 0.015 0.285 1.300 0.371
wap.l,5cm
g¥,=2.270| 1.135 g%=3.711
B. Sciana fund. 30cm
| nr [Rodzaj |Wartosé|[Mnoznik obciazenie  |wspdl. Obciazenie
obciazenia {m] charakter. [kN/m2] | obc. oblicz. [kN/m2]
1 |styropian 0.450 0.100 0.045 1.200 0.054
10cm
2 |Sciana beton. 24.000 0.300 7.200 1.100 7.920
30cm _
g*,=7.245( 1.101 g%=7.974
|
9. piyta Zelbetowa-stropodach
nr [Rodzaj Warto$é|Mnoznik| obcigzenie Wspok. Obciazenie__w
obciazenia [m] charakter. [kN/m2] | obc. |oblicz. [kN/m2]
1 |papa 0.165| 1.000 0.165 | 1.200 0.198‘
termozgrzew. | ]
| 2 |wylewka bet. 24.000| 0.050 1.200 1.300 1.560 |
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5cm i 3 B | B
3 |styropian 0.045 .300]| 0.014 | 1.300 0.018 |
30cm
4 |plyta zelbet. | 25.000 .120 3.000 | 1.100 3.300
12cm
5 |tynk cem- 19.000 .015 0.285 | 1.300 0.371
(- wap .l5cm
6 |[Obciazenie | 0.960 .000 0.960 | 1.500 1.440
Sniegiem
g“=5.624| 1,225 q%,=6.886

Projektowat :
mgr inz, Edward Makowiecki
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" INSTALACJE WOD.-KAN., C.0., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA,

KLIMATYZACJA, INST. SOLARNA

Nazwa obiektu:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

z wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowg, C.0.,

elektryczng, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarna oraz
zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami wewnetrznymi, miejscami
postojowymi, zielenia)

i KIELNAROWA
r[ Lokalizacia; dz. nr ew. 1229/1 w
ledtar: WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k ]
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn
| Jednostka STUDIO ARCHITEKTURY W
projektowania: P ARTUR OSTAFIJCZUK
P e ul.Wita Stwosza 10 - o
35-113 Rzeszéw
R tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl
Branza INSTALACJE SANITARNE

!! Projektant
Sprawdzajacy

mgr inz. Aneta Samborska
upr. Nr: PDK/0086/PW0OS/05

.
z ]
mgr inz. Stanistaw Sadej ; / /
upr. Nr: 5-157/01 ﬂ/z“/
for v am

-

DATA OPRACOWANIA [l 2018
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PROJEKT BUDOWLANY

ADRES: Budynek ustugowy
Kielnarowa dz. nr 1229/1

ZAKRES: Projekt budowlany instalacji sanitarnych, centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji
wentylacji, klimatyzacji oraz imstalacji solarnej dla
budynku ustugowego zlokalizowanego w Kielnarowej na
dz. nr 1229/1

INWESTOR:  WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k.
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

Data opracowania: Marzec 2018

- Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis )
PROJEKTOWAL | mgr inz. Stanislaw | S-157/2001 / /
Sadej AV,
OPRACOWAL mgr inZ. Anna
Najduk /{ / _
SPRAWDZIL Mgr inz  Aneta | PDK/0086/PWOS/05[C / Zg
Samborska

g___ﬂ___



Spis Tresci

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

L il

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja gazowa

Instalacja wentylacji

Instalacja klimatyzacji

Instalacja solarna

Czeéé rysunkowa

S/W-K-1 Instalacja wod-kan — rzut parteru
S/W-K-2 Instalacja wod-kan — rzut pietra I
S/W-K-3 Instalacja wod-kan — rzut poddasza

S/W-K-4 Zestaw wodomierzowy

S/W-K-5
S/W-K-6

S/C-1
S/C-2
S/C-3
S/C-4
S/G-1
8/G-2
S/G-3
S/G-4
S/G-5
S/G-6
S/W-1
S/W-2
S/W-3
S/K-1

Instalacja ¢.0, — rzut parteru
Instalacja ¢.0. — rzut pigtra 1
Instalacja c.o. — rzut poddasza
Rozwinigcie instalacji c.o.
Instalacja gazowa — rzut parteru
Instalacja gazowa — rzut pietra I
Instalacja gazowa — rzut poddasza
Aksonometria instalacji gazowej
Ukdad redukcyjno-pomiarowy
Uktad pomiarowy

Instalacja wentylacji — rzut parteru
Instalacja wentylacji — rzut pietra |
Instalacja wentylacji — rzut poddasza

Instalacja klimatyzacji — rzut parteru

Rozwinigeie instalacji wodociggowej

Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitame;j

1:100
1:100
1:100

1:50

1:50

1:100
1:100
1:100
1:50

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100

1:100
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S/K-2 Instalacja klimatyzacji — rzut pietra I 1:100

S/K-3 Instalacja klimatyzacji — rzut poddasza 1:100
S/S-1 Instalacja solamna. — rzut poddasza 1:100
1:100

S/§-2 Instalacja solarna — rzut dachu



Nazwa obiektu: Projekt budowlany instalacji sanitarnych, centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji
wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji solarnej dla
budynku ustugowego zlokalizowanego w Kielnarowej na
dz. nr 12291

Lokalizacja:  Budynek uslugowy
Kielnarowa dz. nr 1229/1

INWESTOR: WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k.
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz.U nr 156
poz. 1118 z 2006 r z péZniejszymi zmianami, owiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt
budowlany zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej:

Instalacje sanitarne:

Projektant: mgrinz. STANISLAW SADEJ upr. nr. S-157/01

Sprawdzajacy 'mgr inz. ANETA SAMBORSKA upr. . PDKzoosewaos,fgsf) o %’ :

&



Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

— projekt budowlano-konstrukeyjny
— uzgodnienia z inwestorem
— obowiazujace normy i przepisy:

2.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o,
wewngtrznej instalacji gazowej, instalacji wentyl acji, klimatyzacji oraz instalacji solarnej dla
budynku ushugowego zlokalizowanym w Kielnarowej na dz. nr 1229/1

Zakres opracowania obejmuje:

— mstalacje wodociggows

~ instalacje kanalizacyjng

- instalacje centralnego ogrzewania

— wewnglrzng instalacje gazows

— instalacje wentylacji

— instalacje klimatyzacji

— instalacje solamg
w przedmiotowym Budynku.

3.0pis rozwigzai technicznych
3.1. Instalacja wodociggowa

3.1.1. Instalacja zimnej wody

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do lazienek, pomieszczesi
socjalnych, anekséw kuchennych oraz do pomieszczenia porzgdkowego przedmiotowego
Budynku.

Instalacja wodociggowa wewngtrzna bedzie zasilana z sieci wodociggowe] poprzez
przylacz wg odrgbnego opracowania. Pomiar ilosci wody zimnej dostarczanej do
przedmiotowego budynku bedzie realizowany za pomocg wodomierza klasy C - WS 2,5 firmy
PoWoGaz DN20. Przed i za wodomierzem naleZy zamontowaé zawory odcinajgce. Uklad
pomiarowy wyposazyé w filtr oraz zawér antyskazeniowy typu EA DN25 wg rys. nr. S/KW-
4. W celu pomiaru zuzycia wody w pomieszczeniach 2/9 i 2/10 projektuje si¢ wodomierz JS
1,5 DN15 firny PoWoGaz. Przed oraz za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawory
odcinajgce DN 15 Danfoss.

Prowadzenie pionéw zgodnie z czgscia rysunkows, w sposéb zapewniajgcy dostep do
wszystkich zaworéw odcinajaeych odgalezienia. Pod kazdym z pionéw nalezy zainstalowaé
zawory odcinajace kulowe ze spustem o polaczeniach gwintowanych na cisnienie 1,0MPa.

Przewody doprowadzajgce wode do baterii wyplywowych oraz armatury czerpalnej beda
prowadzone w warstwach izolacyjnych posadzki, i bruzdach $ciennych pod tynkiem.
Przewody od ukiadéw wodomierzowych i podejécia pod przybory projektuje si¢ z rury
wielowarstwowej PEX/AL/PEX

Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
a przestrzen pomigdzy tulejg ochronng a rurg przewodowg nalezy wypelnié materialem trwale
plastycznym. Na calej dlugosci  przewody wody zimnej zaizolowaé otuling
TERMACOMPACT gr. 6mm, w powloce polietylenowej, a rurociagi wody cieplej grlOmm.
Zapewni¢ min. gruboéé¢ okladzin zaprawy cementowo nad rurociggami 3 em. :

e



Przewody stalowe nalezy zamocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw rozmieszezonych w odleglosciach zgodnych z ponizszg tabelka.

) Przewéd montowany
Srednica nominalna rury

Pionowo [m] | Inaczej [m]
DN10 do DN20 2,0 1,5
DN25 2.9 2,2
DN32 34 2,6
DN40 3,0 3,0
DN50 4.6 3.5

Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne. Mocowanie przewodéw nalezy takze wykonaé przy punktach czerpalnych.

3.2.Charakterystyka materialn

Piony oraz przewody rozprowadzajace do piondéw zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-74/H-74200:1998, laczonych za pomocg polaczen gwintowanych.
Natomiast lokalowki zaprojektowano z rur PEX/AL/ PEX w systemie KanTherm.

Srednice przewodéw obliczono na podstawie wzoru:

Q=0,682(2q, )***- 0,14

3.3. Izolacja

Piony oraz przewody rozprowadzajgce wody zimnej zaizolowaé otuling
TERMACOMPACT gr. 6mm, w powloce polietylenowej, a rurociagi wody cieplej grl0mm

3.4. Przygotowanie c.w.u,

Przygotowanie wody na potrzeby cieplej wody uzytkowej przewidziano przy uzyciu
kotta 2-funkcyjnego z zamkniegta komora spalania 50 kW firmy Buderus oraz zasobnika c.w.u
o0 pojemnoéci V = 400. Przewidziano wspomaganie przygotowania c.w.u. przy wykorzystaniu
projektowane; instalacji solamne;j.

Przy podigczeniu kotla na dlugodci 1,5m nalezy stosowaé rury stalowe zgodnie z
czgscia rysunkowa.

Dla pomieszczenia 2/9 oraz 2/10 projektuje si¢ odrgbne przygotowanie cieplej wody
uzytkowej przy wykorzystaniu kotla gazowego 2-funkcyjnego z zamknieta komora spalania o
mocy 17 kW,

3.5. Jakos¢ wody

Woda przesylana przewodami musi odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym,
hydrologicznym, i fizykochemicznym wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu MZiOS o
warunkach jakim powinna odpowiadaé¢ woda do picia 1 na potrzeby gospodarcze (Dz. U.Nr.35
poz 305 z 1990r.). Elementy i urzadzenia stykajace si¢ bezpoérednio z woda do picia powinny
mie¢ opinie higieniczng Panstwowego Zakladu stwierdzajaca, ze nie pogarszaja jakosci wody.



3.7. Préby ciSnieniowe

Przed zakryciem i zaizolowaniem przewodéw instalacje nalezy poddaé prébie
cisnieniowej. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna, gléwna i koncowsg
zgodnie z PN-81/B-1072.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cis. probne odpowiadajace 1,5- krotnej
wartoéci najwyzszego cis. roboczego. Cis. to w okresie 30 min proby nie moze spasé o
wigcej niz 0,6 bara. Bezposrednio po prébie wstgpnej nalezy przeprowadzié probe gléwng,
ktérej czas wynosi 2 godz. W tym czasie cis probne , odczytane po probie wstepnej nie moze
si¢ obnizyé wigcej niz o 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby gléwnej nalezy przeprowadzié probe koncows (impulsowa).

W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cis. 9 i 1
bar. Pomiedzy poszczegélnymi prébami instalacja powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnoéé. Do pomiaru
ciSnienia nalezy uzywaé manometru, umieszezonego W najwyzszym punkcie instalacji. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szezelnosci, przewody nalezy poddaé phukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda pluczaca po zakoriczeniu piukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego uprawnionej. Jezeli wynik badania wykazuje potrzeby dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien byé przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych
wapna chlorowanego, lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie: 1 dm3
podchlorynu sodu na 500 1 wody. Po okresie 24 godzin pozostalo$¢ chloru w wodzie winna
wynosi¢ okoto 140 mg Cl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody przewody

nalezy ponownie wypukaé,

3.8. Uwagi koncowe

Instalacjg nalezy wykonaé zgodnie z :
— projektem technicznym
— Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
- przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. wykonaé jako przejécia p.poz. wypetnione
materialem pgczniejacym HILTI i przygotowaé do odbioru przez Straz Pozama.

4.Opis rozwiazai technicznych instalacji kanalizacyjnej

4.1.0dprowadzenie $ciek6éw z instalacji

Scieki powstale w przyborach sanitamych zostang odprowadzone do miejskiej sieci
kanalizacyjnej poprzez przylgcza i sieci kanalizacji sanitamnej wg. oddzielnego opracowania.

4.2.Wyposazenie instalacji w przybory sanitarne

—umywalka - 10 szt.
— zlewozmywak - 4 szt,
—miska ustepowa - 6 szt
— natrysk -3 szt



4.3.Prowadzenie przewodéw

Przewody nalezy ukiadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku splywu
Sciekdw.

Piony wykonaé z rur PVC firmy Gamrat do kanalizacji wewngtrznej, Projektowane
piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i obudowac. Lokalizacja pionow zgodnie z czeécia
rysunkows. Rury przymocowaé do $cian za pomoca specjalnych uchwytéw umieszczonych
pod kielichami montowanych rur, a przy pelnych dhgosciach dodatkowo w polowie ich
diugodei. Odleglos¢ miedzy dwoma sasiednimi uchwytami nie powinna przekraczaé 2m.
Piony zakoriczy¢ wywiewka z PVC & 160 zgodnie z rys nr. S/KW-6. W dolej czesci piondw
zamontowac rewizje. Przed polaczeniem pionu z poziomem nalezy zastosowaé redukcje.

Podejécia kanalizacyjne z rur PVC firmy Gamrat podiaczyé do pionéw za pomocs
tréjnikéw pod katem 45°,

Poziomy nalezy prowadzi¢ na parterze pod posadzka. Srednice i prowadzenie
przewodéw wedhug czesci rysunkowe;.

4.4.Przejscia przewodéw przez przegrody

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach.
Tuleje mogg by¢ wykonane z rur PVC o wigkszej $rednicy lub z rur z innych tworzyw.
Nalezy je wypelni¢ kitem trwale elastycznym. Na przewodach pionowych tuleja powinna
wystawa¢ poza strop 3-4 cm z kazdej strony.

4.5. Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem kanaléw, w ktérych
prowadzona jest instalacja wewnetrzna. Badanie to powinno odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

— podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji éciekéw bytowo sanitarnych
nalezy sprawdzac na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody
— kanalizacyjne przewody odplywowe ( poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo —
gospodarcze sprawdzi¢ na szczelnoé¢ po napelnieniu woda powyzej kolana laczgcego pion
z poziomem poprzez ogledziny. Badanie szezelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-
10700/01. Nalezy takze sprawdzi¢ zgodno$é wykonanych robot z dokumentacja techniczna
oraz z zapisami w dzienniku budowy, a takze czy uzyte materialy s3 zgodne z normami.

4.6.Uwagi koncowe

Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z :
— projektem technicznym
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

5. Opis rozwiazan technicznych instalacji centralnego ogrzewania

5.1.Zasilanie instalacji

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano przy wykorzystaniu kotla gazowego 2-
funkeyjnych, z zamknigts komorg spalania 0 mocy 50 kW firmy Buderus ze sterownikiem

tygodniowym pomieszczenia.
Dla pomieszczen 2/9 i 2/10 projektuje si¢ odrgbna instalacje centralnego ogrzewania przy
wykorzystaniu kotla gazowego 2-funkcyjnego z zamknigta komorg spalania o mocy 17kW

firmy Buderus.



52 Charakterystyka materiaty

Instalacje c.o. projektuje sie w Systemie KAN-therm z rur Steel oraz AVPEX, w ukladzie
poziomym dwururowym, rozdzielaczowym. Giéwne przewody rozdzielcze oraz piony
Zaprojektowano z rur Stee].

5.3. Prowadzenie Przewodéw

5.3. Grzejniki

Jako element grzejny przewidziano grzejniki plytowe RamoVenti] Compact firmy
Pumo lub Poréwnywalne, montowane na wspornikach $ciennych oraz grzejniki lazienkowe

Santorinj firmy Purmo. )
Rozmieszczenie oraz wielkoscei grzejnikéw Wg czgsci rysunkowej,

5.4. Proby i regulacja

I sprawdzenin Jjej zgodnosei z dokumentacja, nalezy poddaé jg prébie na zimno i na goraco
zgodnie z Warunkamj Technicznym; Wykonania i Odbioru Robst Budowlano Montazowych

cz.]l,

5.5. Préby cisnieniowe

Przed zakryciem zaizolowaniem przewod6w  instalacje nalezy poddaé probie
ciSnieniowej. Prébe ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢ PrZy cisnieniu 1,5 Tazy wyzszym od
ci$nienia roboczego (nie WyZszym od ciénienia dopuszczalnego dla najsiabszego punkty
instalacji) przy odkrytych przewodach. Nalezy Wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min
cisnienie prébne. Po ostatmim osiggnieciu cignienia probnego w przeciggu 30 min, cisnienie
nie powinno obnizyé sie o wiecej niz 0,6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie nie powinno
obnizyé sie o wigeej niz 0,2 bara, od wartosci odczytanej po 30 minutach. Podczas préby
nalezy wizualnie sprawdzac szczelnogé 2l3czy.

Po pozytywnym wyniku préby hydrauliczne;, nalezy przeprowadzié prébe na goraco.

5.6. Uwagi koficowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z :

— projektem technicznym
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbion Robét Budowlano-Montazowvch



6.Opis rozwigzan technicznych wewnetrznej instalacji gazowej

6.1.Zasilanie instalacji i pomiar gazu
Zrédiem gazu dla przedmiotowego budynku bedzie projektowany przylacz gazowy zasilajacy

przedmiotowy budynek wg odrebnego opracowania.
Projektowana instalacja gazowa dostarczaé bedzie gaz do nastgpujgcych przyborow

gazowych:
- kociol gazowy dwufunkcyjny 17kW - | szt
- kociol gazowy dwufunkeyjny 50kW - 1 szt.

Gaz dostarczany do budynku bedzie opomiarowany za pomocg gazomierza G10. Do
redukcji ci$nienia przyjeto reduktor R-25 firmy Tartarini umieszczone z zaworem giownym
Ooraz gazomierzem w wentylowanej, $ciennej skrzynce gazowej umieszczonej na Scianie
zewnetrznej budynku zgodnie z rys nr S/G-1. Uklad redukcji zostanie zweryfikowany 1
uzgodniony w ramach projektu przylacza gazowego i pomiaru przez Zaklad Gazowniczy w
Rzeszowie wg projektu wykonawczego.

Nominalna przepustowos¢ gazomierza G-10 wynosi 10,0 Nm’/h. Natomiast max.
przepustowos¢ reduktora R-25 wynosi 25,0 Nm® /h.

Dla pomiaru zuzycia gazu przez urzadzenia gazowe zlokalizowane w pomieszczeniach
2/9 1 2/10 projektuje sie gazomierz G4 zlokalizowany na klatce schodowej poddasza w
wentylowane;j szafce gazowej. Gazomierz powinien by¢ umieszczone na wysokoéci od 0,5 m
do 1,8 m od poziomu podiogi do spodu gazomierza,

6.2.Charakterystyka materiatu

Projektuje si¢ instalacje gazowa z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-
74219 typ A2 lub ze szwem wg PN-79/H-74244 typ B2. Wszystkie uki giete wykonaé nalezy
z rur bez szwu.

Instalacj¢ nalezy wykonaé jako spawang. Polaczenia gwintowane dopuszcza sie
Jjedynie przy polaczeniach z gazomierzami, odbiomikami gazu oraz z armatura odcinajgca.
Polgczenia te nalezy uszczelni¢ konopiami czesanymi nasyconymi minig w pokoécie lub
specjalnymi ta$mami teflonowymi. Po wykonaniu préby szczelnosci i odebraniu przez
dostawce gazu, przewody gazowe nalezy pomalowaé 26ha farba antykorozyjng.

6.3.Prowadzenie przewodéw
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji

stanowigcych wyposazenie budynku / c.o. ; Wwodnej, kanalizacyjne;, elektryczne;j,
piorunochronowej itp./ nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenistwo ich
uzytkowania. Odleglosé miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwié wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odleglosci, co najmniej 0,1 m. powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. Rurociggi gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0,02 m. Rozwigzanie techniczne instalacji
gazowej powinno umozliwiaé samokompensacje wydhizen cieplnych oraz eliminowaé
ewentualne odksztalcenia instalacji wywolane deformacjg lub osiadaniem budynku. Przewody
instalacji gazowej w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni écian w
odleglosci min. 3 cm od tynku na uchwytach o rozstawie 1,5 - 2,5 m. natomiast na innych
kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach oslonietych nie uszczelnionymi
ekranami lub wypemionych- po uprzednim wykonaniu proby szczelnoéci instalacji- latwo
usuwalng masg tynkarska, nie powodujacy korozji przewodow. Przy przejsciach rurociggami
przez przegrody budowlano-konstrukcyjne / $ciany nosne, syropy / stosowaé rury ochronne
wystajgce po minimum 3 ¢m po kazdej stronie przegrody z wvpeinieniem szczelin nie



powodujacych koroz;i,

6.4.0dbiormniki gazu
Wszystkie aparaty gazowe nalezy taczyé z instalacjg za pomocy Srubunku. Dopuszcza

si¢ instalowanie kuchni i kuchenek gazowych z zastosowaniem przewodow elastycznych
majacych certyfikat na znak bezpieczeristwa / wydany zgodnie z odr¢bnymi przepisami /.
Kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowaé¢ w odleglodci, co najmniej 0,5 m od okien do
boku urzadzenia, liczge w rzucie poziomym,

Przybory gazowe pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak
kotly gazowe powinny mieé samoczynne zabezpieczenia przed skutkiem spadku ciénienia lub
wylgczenia doptywu gazu oraz speinia¢ wymagania PN. Minimalna dlugo$é przewodu
Bazowego liczge w rozwinieciu od gazomierza do aparatu gazowego powinna wynosi¢ 3,0 m,
natomiast minimalna odleglo$é aparatu gazowego od gazomierza winna wynosié 1.0m. /w
rzucie /. Jako armaturg odcinajacg przed przyborami gazowymi nalezy stosowaé kurki
gazowe cwieréobrotowe mosig¢zne - stozkowe lub teflonowe - kuliste. Kurki gazowe powinny
by¢ montowane 70 ¢cm od podiogi i w takich miejscach, aby nie bylo utrudnionego dostgpu do

nich.

6.5. Wentylacja i odprowadzenie spalin
~ zastosowano kotly z zamknietg komoryg spalania , urzadzenia te pobierajg powietrze do

spalania z zewngtrz, kominem dwuciggowym.. System odprowadzania spalin wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

- drzwi otwierane na Zewnatrz,

~ kanaly wentylacyjny 12 x 16

6.6. Préby cisnieniowe
Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia

sprawdzenia instalacji gazowej, ktéra polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi Przepisami i normami:

- sprawdzeniu szczelnoéci instalacji powietrzem o ciénieniu 0,05 MPa /370 mm Hg/, w czasie
minimum 30 minut ciénienie nie moze si¢ obnizy¢, ocenie jakosci wykonania,

6.7. Uwagi koncowe
— instalacje gazowg nalezy wykonaé zgodnie z "Prawem Budowlanym" - Dz. U. Nr 89 poz

414 z dnia 7 lipca 1994r, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 15.06.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. nr 75 poz 690 z2002r./; rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U.Nr 97 z dnia
11.09.2001r poz 1055), oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

— wszystkie montowane aparaty gazowe muszg posiadac atest dopuszczajacy je do
stosowania.

- przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. wykona¢ jako przejécia p.poz. wypetnione

materialem peczniejgeym HILTI i przygotowac do odbioru przez Straz Pozarna.

7.0pis rozwigzan technicznych instalacji wentylacji
7.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

W przedmiotowym budynku zaprojektowano wentylacje wywiewna mechaniczna w
oparciu o wentylatory dachowe firmy Tywent.
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Do poszczegéinych pomieszczeri Swieze powietrze bedzie dostarczane za pomoca
nawiewnikow okiennych higrosterowan ych.

Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych, kanaléw
wentylacyjnych oraz wentylatoréw dachowych.

Projektuje si¢ pie¢ ukladéw wentylacji wyciagowej obstugujaeych poszczegélne
sekcje pomieszczeri zgodnie 2z czgscia rysunkows. Dia pomieszezenia 2/9 i 2/10
zaprojektowano oddzielna wentylacje wyciggowa w oparciu o wentylator WD 13.
Wentylatory nalezy zamontowac na podstawach ttumigcych PUT firmy Juwent.

Instalacje wyciagowa projektuje sie z kanaléw prostokatnych z blachy stalowe;
ocynkowanej, izolowanej, rur Spiro oraz rur Fex. Na parterze oraz pigtrze kanaly prowadzi¢
pod stropem podwieszonym. Na poddaszu przewody prowadzi¢ pod stropem i obudowaé.
Kratki montowaé z puszkami rozpreznymi izolowanymi j przepustnicg.

llosci powietrza wentylacyjnego dobrano na podstawie minimalnych wymagan
higienicznych dla cziowieka.

7.3.Material
Glowne ciagi wentylacyjne nawiewu i wywiewu projektuje si¢ jako prostokatne z
blachy ocynkowanej kanaly typ A-l oraz z rur spiro, Przewody rozdzielcze do kratek

zaprojektowano z rur Flex.

7.4.1zolacja
Przewody na poddaszu i ponad dachem nalezy izolowa¢ matg z weiny mineralnej gr.

10 cm i obudowaé plaszczem z blachy aluminiowe;.

7.5. Regulacja instalacji wentylacji.

Po wykonaniu instalacji wentylacji wywiewnej, nalezy przeprowadzi¢ regulacje w celu
uzyskania wymaganej iloéci powietrza wywiewanego. Regulacje nalezy przeprowadzié¢ za
pomocy przepustnic montowanych na kratkach wywiewnych,

7.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
W przypadku montazu uchwytéw  podpér i  wszystkich elementow,
niezabezpieczonych antykorozyjnie przez producenta, nalezy wykonaé takie zabezpieczenie
w warunkach warsztatowych. Elementy te nalezy wyczyscié¢ do III stopnia czystoéci wg
Instrukcji KOR 111, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw Korozji przez malowanie. W tym celu
nalezy wykonaé podkiad gruntujgey 1x farba fialows miniowg 60%, a nastepnie dwukrotnie
pomalowaé emalig ftalows ogélnego stosowania w odpowiednim kolorze. Natozenie drugiej

powloki nalezy wykonaé po czasie wskazanym przez producenta farby.

8.0pis rozwigzan technicznych instalacji klimatyzacji
8.1. Instalacja klimatyzacji

Instalacje¢ klimatyzacii zaprojektowano w systemie FVR. W rozwigzaniu instalacji
chlodzenia przyjeto system ze zmiennym przepltywem czynnika chlodniczego. Jednostki
Scienne typ zwarty wyposazone $3 w filtry jonowe i polifenolowe. Jednostki kasetonowe
Wyposazone s3 dodatkowo w pompki odprowadzenia skroplin. Typy jednostek oraz ich
rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;j.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa si¢ poprzez piloty przewodowe Iub
bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Kazdy system
zawiera sterownik nadrz¢dny do programowania priorytetu trybu pracy danego ukiad
chiodniczego (grzanie / chiodzenie). Dodatkowo uklad mozna Wyposazyc w systeﬁ
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Instalacje chlodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (ciénienje Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczyé przed dostaniem
si¢ do wewngtrz wody lub kurzu. Do montasy nalezy uzyé trojnikow montazowych
dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami.

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypelnione suchym azotem, aby nie tworzyla sie
utleniona powloka na Wewnetrznej powierzchni przewodéw.

8.2. Izolacja termiczna
Przewody nalezy zaizolowaé izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych
szezelin, Nalezy stosowaé izolacje odpomg na temperatury powyzej 120°C.

8.3. Odprowadzenie skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV
ze spadkiem 1/50 - 1/100. Nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin (jednostki typ
kasetonowy posiadajg pompki na WyposaZeniu).

8.4. Préba szczelnocj
Po wykonaniu wszystkich polgczen nalezy przeprowadzié test szczelnosci instalacii,

8.5. Uwagi koficowe
- nalezy wykonaé ramy pod agregaty Zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.
- PO wykonaniu instalacj nalezy oczyécié przewody chiodnicze poprzez wykonie prézni w
instalacji, Nalezy wytworzy¢ podciénienie Wewngtrz przewodow az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,] MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez

-dwa razy w roku nalezy przeprowadzac przeglad techniczny instalacji chiodniczej
iurzadzer.

9.0pis rozwigzan technicznych instalacji solarnej
9.1. Instalacja solarna

Instalacjg nalezy wykonaé z rur i ksztahek miedzianych 1gczonych na lut twardy (nie
dopuszcza sie lutowania migkkiego) izolowanych otulinami kauczukowymi przeznaczonymi
do instalacji solamych (dla kolektoréw prézniowych). Instalacie navetni¢ nalezy roztworem
ghikolu etylowego.
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Szczegity podiaczenia instalacji solamej z zasobnjkiem CWu. w projekeie
wykonawczym.

8. Uwagi koncowe

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz U. Nr.
(Dz. U. Nr. 109, poz 1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r.).

S . 2 &
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. Uwagi ogolne:
o Zakres opracowania:
o Charakterystyka inwestycji
II Rozwigzania techniczne
©  Zasilanie archiwum w energig elektryczng:
o Tablica rozdzielcza:
o Instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych;
o Instalacja o$wietlenia podstawowego;
o Oswietlenie awaryjne
o Ofwietlenie ewakuacyjne;
o Oéswietlenie miejscowe;
o Instalacja gniazd wtykowych
o Instalacja odgromowa;
o Uwagi koricowe.
III. Rysunki i schematy
1. Rzut instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych -parter
2. Rzut instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych I pietro
3. Rzut instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych —II pietro
4. Instalacja odgromowa
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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w

ramach realizacji budynku.

Zakres opracowania:

zasilanie w energie elektryczng,

tablica rozdzielcza i Wlz-ty,

instalacja ofwietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

Instalacja oSwietlenia miejscowego;

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrdwnawczych,

instalacja odgromowa.

Charakterystyka inwestycji:
Projektowany jest nowy obiekt;
Przewidywana moc elektroenergetyczna:
Moc zainstalowana: Pi = 42,00 kW

Moc obliczeniowa: Po = 18,00 kW
Uktad sieci wewnetrznej: TN-S

Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg:
e Warunki przylaczeniowe

e Aktualne przepisy, normy techniczne i katalogi materialowe.

II Rozwigzania techniczne

Zasilanie obiektu
e Budynek zasilany bedzie z sieci zgodnie z warunkami przylaczenia przez linie kablowa

wykonanie przez PGE (oddzielane opracowanie)

Wylgcznik p.poz.
Projektowany jest wylacznik p.poz.
Wylaczniki ten zlokalizowano przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Lokalizacje wylacznika gtéwnego przedstawia rys E1
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Tablice rozdzielcze
W budynku w klatce schodowej projektuje sie rozdzielnie giéwng RNN pod schodami.

Z rozdzielni tej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku bednarke FeZn 30x4 i polaczy¢ z
uziomem otokowym budynku, oraz dolgczyé do linii kablowych PGE. Kabel zasilajacy
RNN nalezy wyprowadzi¢ zlacza kablowo- liczmkowego ZKL zlokalizowanego w linii
ogrodzenia.

Z rozdzielni RNN gldwnej zasilane bgdg wszystkie tablice elektryczne obiektu i
urzadzenia technologiczne. Od tablic TE, nalezy wykona¢ instalacje podtynkowa w rurkach
karbowanych wzmocnionych typu: ICTA — czesdei biurowej za$ w czedei produkeyjne] w
rurkach RL.

Projektuje sie tablice wnekowe z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji. Jako
zabezpieczenie projektuje si¢ wylgczniki nadmiarowe, w instalacji o$wietleniowe] oraz
wylaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe o okreslonym pradzie znamionowym, oraz
osprzet pomocniczy. Uwaga na etapie projektu wykonawczego naleiy sprecyzowaé

obwody w tablicach zasilajgcych.

Instalacja o$wietlenia i gniazd witykowych
Instalacja oSwietlenia podstawowego

Warto$¢ natgzenia oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujacg normga oswietleniowg EN 12464-1:2002. W pomieszczeniach WC, lazienkach
przyjeto oprawy - plafoniery o stopniu IP44. W pozostalych pomieszczeniach przyjeto
oprawy jarzeniowe. Instalacje o$wietleniowe wykonane bgdg przewodami typu YDY3x 1,5
mm’, YDY4x 1.5 mm? izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzié w rurkach
karbowanych pod tynkiem. Do kazdej oprawy doprowadzone bedg 3 przewody, trzeci
przewod traktowany jako PE czyli ochronny. Wylgczniki o$wietlenia nalezy montowaé na
wysokosci 130 cm od podiogi.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé wg rys E1-E3.

Uwaga - szczegdlowa lokalizacja wylgcznikéw i podzial na strefir Swiecenia, zostanie

sprecyzowany w projekcie wykonawczym.

Oswietlenie awaryine.
Os$wietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to o$wietlenie przeznaczone

do stosowania podczas awarii zasilania urzgdzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt3.3 jest to czesé
oswietlenia awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub
umozliwiajaca uprzednie podjecie proby zakonczenia polencjalnie niebezpiecznego

procesu.
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Oéwietlenic awaryjne w obiekcie obejmuje oéwietlenie drogi ewakuacyjne) (wraz ze
snakami kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjsé ewakuacyjnych z obiektu) oraz
oéwietlenie strefy otwartej.

Wybrane oprawy o$wietlenia podstawowego zostang wyposazone w elektroinwertery o
czasie podtrzymania 2h, oznaczone 53 one na rzutach symbolem ,.@”.

Instalacja o§wietlenia miejscowego
Nad umywalkami zainstalowane bgda kinkiety o IP44. Przy kazdej umywalce nalezy

zamontowaé gniazdo wtykowe.
Instalacja gniazd wtykowych

Zaprojektowane zostaly gniazda 230 V jako p/t w pomieszczeniach. Pomieszczeniach z

wylgczeniem o$wietlenia przy umywalkach gniazd nalezy wykona¢ w jednej ramce z

wylacznikiem, bgda one wigczone do obwodéw ogélnych. Stosowaé nalezy gniazda

podwdjne z bolcem uziemiajgcym.
Instalacje gniazd wtykowych projektuje si¢ przewodami YDY 3

przewodow 750V w RVKL 18 p.t. lub nad stropem podwieszonym. Gniazda w pokojach
¢ w pomieszczeniach hali na

x 2.5 mm?® o izolacji

biurowych instalowaé na wysokosci 0,3 m od posadzki, za

wysokosci 1,1 m
W lazienkach zachowaé strefy wymagane dla instalowania gniazd wtykowych, zgodnie

z norma PN-IEC 60364-7-701, oraz zastosowaé osprzet bryzgoszczelny o klasie ochrony
IP 44.
Uwaga - Instalacje gniazd wiykowych wykonaé wg rys EI-E3 - ewentualng korekte

lokalizacji gniazd wykonac po wykonaniu projektu araniacji wngtrz.

Instalacja teleinformatyczna

Instalacja teleinformatyczna obejmuje zasilanie i sie¢ logiczng. Projekt obejmuje siec

zasilajgca 230V oraz rurarz do sieci logicznej z oprzewodowaniem od gniazd koficowych

do pomieszczenia z serwerem.
Projektowane sg punkty elektryczno-logiczne PEL. Zespol gniazd obejmuje 3 gniazda

230V /typu DATA z kluczem/ oraz cztery gniazda komputerowe RJ45.

Zasilanie elektryczne komputeréw przewiduje si¢ z wydzielonych obwodéw tablic TK.
Zasilanie tych tablic wykonane bedzie przewodami YLY 5x6 mm?2, z rozdzielni RNN. Od
tablic TK ulozone beda przewody YDY 3x2,5 mm2 do zespotu gniazd na poszczegodlnych
stanowiskach. Przewody nalezy uklada¢: w rurkach RVKL 18 p/t w $cianach oraz na

korytku kablowym w suficie podwieszanym. Instalacje wykonaé przewodami

ekranowanymi V1 kategorii FTP 4x2x0.5.
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Instalacja alarmowa

Instalacja alarmowa shuzy do wykrycia kazdego ruchu w pomieszczeniach objetych

ochrong po zazbrojeniu systemu. Instalacja ta zostanie opracowana na etapie projektu

wykonawczego.

Instalacja kontroli dostepu.
W celu ograniczenia dostgpu do budynku zaprojektowany zostanie system kontroli
awczego.

dostepu Instalacja ta zostanie opracowana na etapie projektu wykon
Instalacja sygnalizacyjno - przyZywowa
Zaprojektowano system przywolawczy - analogowy
System umozliwia sygnalizacjg akustyczno-optyczng wezwan chorych z WC dla

niepelnosprawnych - pomieszczenie nr 0/13. Instalacje nalezy wykona¢ wg schematu

ponizej.
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Instalacja odgromowa
Na budynku wykonana bgdzie instalacja odgromowa. Jako zwody poziome projektuje

sie wykorzystanie metalowe pokrycie dachu. Zwody pionowe wykonane bedg w rurach RL 22

pod tynkiem przewodem ocynkowanym d = 8 mm do zlacz kontrolnych zainstalowanych we

wnece / w puszkach/ na wysokosci 30 cm od terenu. Zwody pionowe prowadzone bedg w

rurach PCV pod tynkiem. Jako uziom projektuje  sig wykorzystanie zbrojenia law



fundamentowych oraz bednarkg ocynkowang 30xdmm ulozong w lawach. Od zigcz

kontrolnych do uziomu otokowego utozy¢ bednarke Fe 30x4mm ocynk.
W budynku przewiduje sig zainstalowanie urzadzefi ochrony odgromowej
i przeciwprzepigciowej. Poniewaz s3 trudnosci z uzyskaniem zgdanej odlegiosci min

10m miedzy odgromnikami a ochronnikami / ogranicznikami/, projektuje si¢ uklad

odgromnikéw i ochronnikéw w ukladzie sprzegajacym.

W trakcie realizacji nalezy wykona¢ pomiary - jesli wyniki pomiaréw beda
przekraczaty 10 Q nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe dla uzyskania wymagane]
rezystancji. Instalacj¢ odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN-62305-4 =4
Dodatkowo w stupach nalezy zapewnié wyprowadzenie przewodow uziemiajgcych,
odgromowych polgczonych ze zbro jeniem stupow oraz law.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ wg rys E4.

Uwagi konicowe.
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i

przepisami szczegolnie zgodnie z PBUE oraz BHP .

Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich prac.
Prace wykonywa¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje, bedacej czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" tom V. Po wykonaniu

instalacji, przed odbiorem, nalezy wykonaé pomiary:
- skutecznosci ochrony od porazen
- rezystancji izolacji przewodow
- cigglosci przewodéw ochronnych
- rezystancji uziemienia przewodow ochronnych PE

- natezenia oswietlenia.

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji a nie zawarte W niniejszym projekcie,

zgodnie z prawem budowlanym, wymagaja zgody projektanta.

mgr inz, Krzysztof GLAB
Upr. bud. nr wid. PDK.-‘ B

do projektowania | kier };}"!‘
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie.

Rodzaj budynku: |  Budynek ustugowy

inwestor: | WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp. komandytowa
Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn
Adres budynku: | Kielnarowa dz. nr 1229/1
Calost/Czest budynku: | Calos¢
Powierzchnia ogrzewana As, m?: 693,54

Kubatura budynku m3:

Ogrzewana : 2056,85

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP - budynek oceniany

168,22 kWh/(m?rok)

g N e £

Wg wymagan WT2017 2
; i ie pi : Sys! Syst

Zapotrzebowanie na energle pierwoing: pm]ga :g*any a“ersr(fa fyfany

Budynek oceniany: EP 168,22 162,08
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 185,00 185,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do ogrzewania EUco.w 38,00 38,00

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotowania EUowu 4,68 4,68

cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energig uzytkows: EU 84,67 84,67

apo gie uzytkows [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig koficowa: EK 88,03 54,03
[kWh/m2 rok]

Wspblczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie Hy 348,01 348,01

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: WIK]

Wspéiczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: [Vl':'tﬂ(] 316,25 316,25

'Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qex 3442269  30747,17

system grzewczy | wentylacyjny: [kwh/rok]

. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 5847,85 5262,83

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwoing przez Qpe 52015,50 52015,50

system oéwietlenia woudowanego: [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qpc 2438294  24382,94

system chiodzenia: [kWh/rok]

Méb



Projektowana charakterystyka

energetyczna budynku wraz z analizg

mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawn
systemow zaopatrzenia w energie.

ych alternatywnych

1 Db Sciana zewnelrzna (poludniowy - wschéd) 1.000 1.100
2 Ok Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschéd) 1.000 1.100
3 Ok Sciana zewnetrzna (pblnocny - wschéd) 1.000 1.100
“ Db $ciana zewnetrzna (ptinocny - zachdd) 1.000 1.100
5 Ok Sciana zewnetrzna (péinocny - zachdd) 1.000 1.100
6 | Ok Sciana zewnetrzna {potudniowy - zachéd) 1.000 1.100
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

26351,13 [kWhirok]

26351,13 [kWh/rok]

Zapolrzebowanie na energie koncows dia potrzeb grzewczych Qxw

30117,51 [kWhirok]

8811,91 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
Pompy ciepta typu glikol/woda,
System ogrzewania Kociol gazowy kondensacyjny gpregagcowa. napedzane elektrycznie
5/457
i ; Miejscowe wytwarzanie energii w Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
Noénik energii koricowej b u: gaz ziemny energia elekiryczna *
Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepla z energil
dostarczonej do granicy bilansowe] budynku nu, 0,98 3.50
Srednia sezonowa sprawnosé akum ulacji ciepla w elemeniach
poiemnosciowych systemu arzewczego bud?rﬁku MH.e 1,00 1,00
Srednia sezonowa prawnosé transportu nosnika ciepla w obrebie
budynku nn. 0,96 0,96
$rednia sezonowa sprawnosc re ulacii | wykorzystania ciepita w
obrebie budynku nu, v ook e 0.93 0,89
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita syslemu grzewczego nua 0,87 2,99
Wentylacja
Budynek z wentylacjg mechaniczng
Typ wentylacji m{gﬁnq
Lokal/strefa - Budynek ustugowy
Skutecznos¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc
Skulecznost gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe =
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznig Ve 1398,18 [m¥h)
Wspéiczynnik strat ciepla na wentylacje Hw. 316,25 [W/K)]
Ciepta woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Chw.ng

3248,29 [kKWh/rok]

3248,29 [kWh/rok]

——— e



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych

systeméw zaopatrzenia w energie.

) Piyty z welny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolagji z

7 Dach ocieplony Przewiazaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiliracjg 0.042 13
powietrza

a Mur z bloczkéw z betonu komérkowego Styropian EPS 100 0.037 15
Plyty z welny mineralngj przy szezelnym ulozeniu izolacji 2

g Sciana lukamy przewigzaniem spoin | zabeZpieczeniem przed infi ltracja 0.042 12
powietrza

10 | Sciana lukarny Styropian EPS 100 0,037 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opls urzadzenia Moc [kW] Czas ﬁialanla Zapmmrlnle
Pompy o : ugve W systemie ngrzewczyr? 2 grzejnikami
czlonowym| ylo i przy granicznej temperaturze
! &0 ogrzewania 10°C w bmﬁu 0 pawierzchni Af powyze] 250 D104 4144.38 43114
me
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygatowania cieplej wody
2 cwu uzytkowe; 0 pracy przerywanej do 8 gadzin na dobe w 0.028 5840 162.01
budynku o powierzchni f powyzej 250 m?
3 oswietlenie Céwietlenie podstawowe 6.935 2500 17338.5
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

30117,51 [kWh/rok)

8811,91 [kWhrok)

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowq przez system do

podgrzania cieplej wody Quw 4874,38 [kWh/rok] 1592,30 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energi koficowsg przez system

oo ue 8127,65 [kWhirok] 8127,65 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie n& energie koficowq przez system 17338,50 (kWhirok] 17338,50 [KWh/rok]

oswietienia wbudowanego Qx.

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg dla budynku Q«

61051,18 [kWhirok]

37469,51 [kWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uZytkowa EU

84,67 [kWh/m? rok)

84,67 [KWh/m? rok]

Wskaznik racznego zapotrzebowania na energie koficows dia
budynku EK

88,03 [kWh/m2rok]

54,03 [KWh/mérok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwoing dla
budynku EP

168,22 [kWhimzrok]

162,08 [kWh/merok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

185,00 [kWh/mzrok]

185,00 [kWh/m2rok]

Jednostkowa warto$¢ emisji CO:

0.035 [t CO=/m rok]

0.036 [t CO-/m? rok]

Udziat odnawialnych Zréde energii w racznym zapotrzebowaniu na
energie koricowg

10.066 [%]

36.032 [%]

I TT———



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych

systemow zaopatrzenia w energie.

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa

Roczne zapolrzebowanie na energie uzylkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji QHaw

26351.13 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotowania clepte] wody uZytkowej Qowu

3248.29 [KWh/rak]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Gc

29124.61 [KWhrok]

Roczne zapolrzebowanie na energig uzytkowg na polrzeby oswietienia wbudowanego Qu

17338.5 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 76062.53 [kWh/rak]
Dostepne nosniki energii
Wspdtczynnik ; Jednostka Koszl nosnika
nakladu lie< nosnika noénika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 3658.751 m? 0.28
Sie¢ elekiroenergelyczna systemowa: energia elekiryczna * 3.00 26058.304 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej
System zaprojekiowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kociol gazowy kondensacyiny

System cieplej wody: Kociol gazowy kondensacyjny

System alternalywny:
System ogrzewania: Pompy ciepla typu glikolwoda, sprezarkowe, napgdzane elekirycznie 55/45°C
System cieplej wody: Pompa ciepla typu glikol/woda, sprgzarkowa, napedzana elektrycznie

419
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra !nfrastruktug Z dnia 23 czerwca 2003r)

NAZWA
OBIEKTU BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
z wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa,
c.o., elektryczng, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja solarng
oraz zagospodarowaniem terenu (chodnikami, drogami wewnetrznymi,
miejscami postojowymi, zielenig)
KATEGORIA KATEGORIA OBIEKTU: XViI
LOKALIZACJA KIELNAROWA
dz. nrew. 1229/1
INWESTOR WHY NOT TRAVEL sp. z 0.0. sp.k
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tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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Imig i nazwisko, nr uprawnier - projektanta sporzgdzajgcego informacje

mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk, A-97/01
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mgr inz. arch. Artur Ostifijczuk
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Dia tego budynku wymagane jest sporzgdzenie informacji BiOZ. ‘

Czesc opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne /budynki biurowo-ustugowe/,
- roboty fundamentowe /budynki biurowo-ustugowe/,
- wykonanie §cian parteru /budynki biurowo-ustugowe/,
- strop nad parterem /budynki biurowo-ustugowe/,
- wykonanie $cian 1. pietra /fbudynki biurowo-ustugowe/, '
- strop nad 1. pietrem /budynki biurowo-ustugowe/, '
- wykonanie scian 2. pietra /budynki biurowo-ustugowe/,
- strop nad 2. pietrem /budynki biurowo-ustugowe/,
- wykonanie $cian 3. pietra /budynki biurowo-usiugowe/,

2. Wykaz istniejgcych na dzialce obiektéw budowlanych

- dziatka obecnie wolna jest od istnejgcej zabudowy
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- dzwig
4, Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:
4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m /budynki biurowo-ustugowe/, a w szczegolnosci:

- wykonywanie pokrycia dachowego, wykonywania obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku

z rusztowan badz z dachu;

- wznoszenie $cian : hiebezpieczenstwo upadku z rusztowarn;

- wykonywanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowar;

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
{4.2 Wykonywanie wykopdw pionowych bez rozparcia o giebokoéci powyzej 1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3.0 m:
- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenistwo przysypania ziemi oraz zalania wykopu przez wody gruntowe,
bez wzgledu na gtebokoé¢ wykopow:,
4.3 Wykonywanie prac z udziatem déwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem sie materia}u'_
transportowanego i uszkodzeniem dzwigu. I
4.4 Wykonywanie prac zwigzanych z rozbiorkg budynkow gospodarczych.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegéinie
niebezpiecznych
51 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniui
rob6t budowlanych; Dz. U. Nr 47 pbéz. 401 rozdziat 8 -Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 8 |
Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-Roboty murarskie i tynkarskie;
52 Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9
i- Roboty na wysokosciach, rozdzial 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie;
5.3 Przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 péz. 401 rozdzial 9 - Roboty na wysokosciach, 13- Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne;

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73125 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 péz. 401 rozdzial 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

6. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiescic
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozamej,

- posterunku Policji;

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiescié punkty pierwszej pomocy obstugiwane
|przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

6.3 Telefon komérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;

6.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;

8.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umieécié w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jiw;

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5m. oznakowaé na planie j.w.;

6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na wysokosci
1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a deskg kraweznikowa

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

6.9 Zainstalowat oswietlenie emitujgce czerwone $wiatlo;

6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

6.11 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;

6.12 Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi;

6.13 Zejscia do wykopu wykonac co 20m lub na gtéwnych narozach wykopow;

6.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna

i oznaczyc na planie j/w.

Opracowat:

mgr inz. arch. Artur Ostaflj
nr upr. 7/01

|_STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem diwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami|

A



